
宁夏涂布机 易统机械耐用 涂布机多少钱

产品名称 宁夏涂布机 易统机械耐用 涂布机多少钱

公司名称 东莞市易统机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市寮步镇向西工业区合和路10号

联系电话  13712848085

产品详情

设备因素以及材料因素对涂布机涂布厚度的影响

涂布机涂布的直观结果是涂布厚度，确定影响涂布厚度的因素及这些影响因素与涂布厚度的关系，对实
际生产有重要指导意义。

1.设备因素包括动力供应、设备接线、环境时间因素、设备变量UI家设备参数等等。

设备因素主要指可在设备上调节的因素。其中，微凹版涂布辊是可替换件，一旦其加网线数、网穴形状
等因素确定下来，该涂布辊就不能发生任何变化。

2.材料因素：任何一件工业机械设备在设备的早期过程中，一定牵涉考虑选择成形物料。因为在产品生
产时、装配时、和完成的时间，物料有着相互影响的关系。

想了解更多关于涂布机的信息，欢迎咨询专业生产涂布机厂家东莞市易统机械有限公司。

涂布机放料储料架和放料过程的张力控制

涂布机放料储料架可完成放料时的零速接料。在设备启动前应先检查放料储料架的状态，保证放料储料
架储满基材，为放料做好准备。



完成放料工作后，按下接料完成按钮，放料储料架电机减速，放料牵引电机加速，同时放料牵引摆辊开
端控制放料牵引电机，当放料储料架电机速度减为0时，放料牵引电机速度=主机速度。

放料储料架开端以零速上升储料，直到升至设定速度。此时，放料牵引电机的速度=主机速度+放料储料
架的上升速度，满足该过程的张力稳定。

当储料完成后，放料储料架电机开端匀速减速，直至速度为零。放料牵引电机减速，并在放料储料架电
机降为0时，降至与主机相同的速度。  

以上涂布机信息由东莞市易统机械有限公司提供，欢迎咨询。

涂布机辊涂用漆常见的分类

典型的辊涂机有辊式的涂布机，压辊涂布机(凹印辊涂布机)，正、反辊式涂布机等，此外用小直径涂布
辊代替涂布机亦称辊涂机。

辊涂机主要由涂敷机构与转向支撑机构组成，其常用的辊涂用漆有以下5个类别：

1、家具板材用的装饰性水性漆、UV漆、溶剂性油漆、NC漆、PU漆。

2、外墙保温装饰板用的氟炭漆、UV漆。施工时配以辊涂机等设备相结合施工。

3、无指纹不锈钢板用的水性漆、金属绝缘漆。施工时配以辊涂机等涂装设备结合施工。

4、皮革及玻璃上用的皮革漆，玻璃专用漆、罩光漆。施工时配以辊涂机等设备一起施工。

以上涂布机信息由东莞市易统机械有限公司提供，欢迎咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

