
快开反应釜 龙岩反应釜 山东反应釜

产品名称 快开反应釜 龙岩反应釜 山东反应釜

公司名称 威海环宇化工机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 威海市高新区初村镇山海路200号

联系电话 13061173293 13061173293

产品详情

磁力反应釜容器温度测试

磁力反应釜容器温度测试

磁力反应釜是工业中常用的反应容器，龙岩反应釜，是我们生活中较为常见的一种设备。但由于其体积
较大，因此在温度上不好控制。

磁力反应釜温度计测试一般是使用温度计套管，但是在使用磁力反应釜回收溶剂且搅拌一般使用锚式或
者框式的情况下，由于到后期溶剂回收很干，经常出现温度计测试不到液位，温度计显示的数据不准确
，容易发生意外等不安全情况，此时测温套管只能测量气象温度。也可考虑使用红外、或者磁力反应釜
设备底部开孔，但加工过程会更繁琐。

?实验室反应釜保养工作

实验室反应釜保养工作

1、实验室反应釜捏合机墙板密封部不应有原料泄露现象。

2、实验室反应釜皮带松紧程度适宜，定期检查调整或更换。

3、实验室反应釜蒸汽管道不允许泄露，机器停用时应关闭阀门，并保证安全阀压力表的可靠性。

4、实验室反应釜各润滑部位应经常注油。

5、加热系统属于高温介质，使用前应小心谨慎，高压聚合反应釜，切忌使用手查测管路及本机台是否加
热以免热伤。



6、电器附近应设有警示牌。

7、实验室反应釜运行六个月后进行大修，检查易损坏程度，作出释放调整及更换。

威海环宇化工机械有限公司在不断探索滚塑技术运用于低压常温反应釜生产中找出了一条成功的道路，
减压蒸馏反应釜，对报废的实验室反应釜进行翻新改造，成功地运用滚塑技术使废旧反应釜再生。从根
本上改变了实验室反应釜报废后“判处死刑”的命运。一方面，快开反应釜，这种再生反应釜地内部材
质PE具有更好的防腐性能，使用寿命远远优于玻璃钢；另一方面能充分利用外部的钢质结构，为使用单
位大大降低成本。这一新技术在常温常压的化工设备改造上进推广，将大大延长防腐设备的使用寿命，
为营造节约社会做出贡献。

快开反应釜-龙岩反应釜-山东反应釜由威海环宇化工机械有限公司提供。威海环宇化工机械有限公司（w
ww.wh-huanyu.com）为客户提供“化工机械设备,自动化仪器仪表及其配件的生产,加工及销售,”等业务
，公司拥有“环宇”等品牌。专注于反应器等行业，在山东 威海 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人
：董国峰。同时本公司（www.sdreactor.com）还是从事酯化缩聚反应釜，哈氏合金反应釜，深冷反应釜
的厂家，欢迎来电咨询。
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