
ZR60702/ZR60705锆坩埚 锆杯 锆容器 锆加工件 锆合金制品

产品名称 ZR60702/ZR60705锆坩埚 锆杯 锆容器 锆加工件
锆合金制品

公司名称 宝鸡宝锆金属材料有限公司

价格 300.00/千克

规格参数 锆含量:99.6%
杂质含量:0.4%
重量:0.1-50 kg

公司地址 陕西省宝鸡市高新开发区马营镇郭家村工业园

联系电话 0917-3370005 15353335196

产品详情

锆坩埚纯度达到99.6%,密度为6.51g/com3,*高使用温度为2200度,主要运用在熔炼贵金属,抗热稳定性能良好.
化锆 主要用途 熔化贵稀金属。我公司专业生产氧化锆坩埚, 耐高温可达到2200度, 高温稳定性好,
是理想的高温耐火制品。

锆材牌号；（ZR60702 ZR60705 UNS标准） （Zr-1 Zr-3 Zr-5 国标一般工业标准）

锆材标准；ASTM B550 ASTM B550-07 GB/8769-88

类型：锆坩埚

锆坩埚有点：抗热稳定性能良好

锆坩埚用途： 熔炼贵金属

锆坩埚密度：6.51g/cm3

锆坩埚熔点：≥1800℃

锆坩埚纯度：≥99.5%.≥99.9%.≥99.95%

锆坩埚杂质含量：单一杂质元素≤0.01%

锆坩埚规格：30ml 40ml 50ml 60ml 80ml 100ml 130ml 也可根据用户实际需要定做各种异型件

锆坩埚产地：陕西宝鸡



包装方式：用垫有塑料隔板的木箱包装，内附有材质证明书及装箱单等附件，单箱重量不超过100kg。
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