
淄博市做工程预算工作室

产品名称 淄博市做工程预算工作室

公司名称 津烨工程造价咨询有限公司

价格 999.00/套

规格参数 淄博工程预算:预算书
l5l069:编制预算
全国:工程造价

公司地址 北园大街68号

联系电话  15106979730

产品详情

淄博编制做工程预算依据正确

工程预算编制必须遵循国家、 交通 部和地方主管部门颁布的有关法规文件或规定，如交通部颁布的《公
路基本建设概、预算编制办法》、《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》，当地政府和职能机构
的补充规定和相关文件。

熟悉设计图纸和资料

报价编制人员在得到业主发售的招标文件后，应尽快熟悉设计资料、结构特点及设计意图，认真核对设
计图纸及有关表格。当设计图纸上的工程细目数量不能满足报价编制要求时，应列出详细的质疑清单，
在标前会上要求业主或设计单位做出必要的补充和解释，以免影响报价的准确性。

分析外业调查资料

外业调查（现场踏勘）工作是一项关系报价文件质量的基础工作，报价人员必须认真进行此项工作。公
路工程工程预算中业主一般都会在标前会之前组织此项工作，在现场踏勘中凡对施工生产有影响的一切
因素都必须详细调查，如筑路材料的来源、供应价、运输方式及运输距离、运费标准、占用土地补偿费
、菜田建设费安置补助费、拆迁各种建筑物、电力、电讯设备、隧道工程的弃碴场位置等都应进行分析
，若有不明确或遗漏的部分应另行调查，以保证报价的准确和合理。

重视对施工方案的分析

对于与设计阶段有配套的施工组织设计文件应认真分析其可行性、合理性、 经济 性，因为施工方案将直
接影响报价金额的高低和定额的查用。同一工程内容，可以采用不同的施工方法。施工方法确定以后选
配与之相适应的施工机械。



正确采摘工程数量

在编制概、预算时应对各分项工程量按工程量 计算 原则进行计算，一是正确摘取设计图表中的工程数量
，并注意计量单位、计算规则应与定额的计量单位和计算规则一致。有些虽然工程量与定额单位相统一
，但存在一定的换算关系，在纵向调配和横向利用时，一定要考虑系数换算。二是对设计文件中缺少或
未列的工程量进行补充计算。

定额的套用

如果设计的要求、工作内容及工程项目、完全与相应定额的工程项目符合，则可直接套用定额。若采用
了新技术、新方法使设计施工内容与定额工作内容不符，可做出补充定额套用。有些情况还可以对定额
进行某些抽换，使定额的使用更切合实际。

应用预算定额的注意事项

在应用预算定额时，要仔细阅读章节说明及定额表下小注，章、节说明及定额表下小注均非常重要，它
提醒您定额适用的范围，编制注意的事项，以及工程量计算的原则等。
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