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产品名称 小型服装撕碎机 服装撕碎机 联德环保科技

公司名称 河南联德环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南温县谷黄路恒信机械产业园区

联系电话  15538939399

产品详情

服装撕碎机

单轴撕碎机由电机、硬齿面减速机、旋转刀轴、进口的动刀、定刀、机架、机座、箱体、油压缸、油泵
、汽缸、工作平台等主要结构组成。机架上装定刀，旋转刀轴上装有可卸式嵌入动刀，动刀数量根据不
同的型号和旋转刀轴的大小而定，且动刀是一四角面可使用刀，用钝后拆下更换角度，直到四面用钝后
再磨刀，由于是爪式动刀，旋转式切削，且定刀与动刀是日本进口之材质，经热处理后硬度达以上，因
此使用寿命长久，切削能力强，产能高，正常的使用达吨以上才须要磨刀。撕碎机工作时物料采用油压
缸推进，并配有夹紧装置。采用可编程控制，自动化程度高，便于操作。服装撕碎机

服装撕碎机

金属撕碎机因为其撕碎物料的特殊性，服装撕碎机，为了防止设备刀具的过度损耗，所以需要我们经常
去维护和保养，那么如何去维护保养呢?金属撕碎机重要部件之一轴承的维护，这就需要我们及时的观察
轴承的润滑油是否应该更换，我们一般要求在生产320个小时候需要加入新的润滑油，生产开始的时候一
定要让设备先空转一会磨合一下，然后缓慢的添加物料，过几分钟后再开始正常放料。在放料的时候要
稳定的投放物料，小型服装撕碎机，这样可以有效的节省时间，增加工作效率。撕碎机工作时候电压要
相对稳定，一旦发现电压不稳，首先要停止设备工作，等稳定后继续开启工作。服装撕碎机

木材撕碎机之所以会呈现出料不均，可能与筛底构造有关；如果物料的量太多，那么因为筛底的空间有
限，所以可能会导致物料无法及时的从筛底中排出，这样一来，设备排出来的物料，就有可能会出现堵
塞的状况。这个时候也不需要着急，只需要及时的查看一下木材粉碎机，看一下有什么零件和部位出现
过失。并且重点查看筛底的方位，看一下是不是是质料太多，如果是的话，那么直接把质料手动抽取就
可以解决问题了。木材粉碎机制品料的巨细，通常是以锯末状的物料，制品料的检查办法，通常依据质



料的含水量，含水量若小于10%，从物理角度来看，质料的密度大，十分巩固。检查物料的颗粒有一种
对比适用的办法，服装撕碎机厂家，即是将颗粒置于一杯水中，假如物料浮沉下去，即证实木材物料的
密度高，多功能服装撕碎机，适用木材粉碎机加工中压力较大，若加工成型遭到的压力够充沛。反之，
颗粒漂浮在水面上，则充沛证实其密度十分低，质量很差。这么的物料耐久性很差，十分简单粉碎，使
用木材粉碎机加工出来的物料多成为细末。服装撕碎机

小型服装撕碎机-服装撕碎机-联德环保科技(查看)由河南联德环保科技有限公司提供。河南联德环保科
技有限公司（liande888.tz1288.com）位于河南省巩义市东开发区。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前
联德环保在机械加工中享有良好的声誉。联德环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达
到了一个新的高度。联德环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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