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产品详情

平面贴标机提高工作效率，保证工作质量！

和人工贴标工作流程相对比，使用平面贴标机进行提标工作，不仅保护工作效率得到全i面提升，称重打
印贴标机怎么样，还能有效避免人工提高工作流程中所出现的各种误差问题，保证工作质量达到更好标
准，有效避免出现各种意外情况，尤其是还能解决人工成本投入太高的问题，这对企业处理平面贴标工
作来说会有很好优势，不用担心造成太大的成本压力。

1、优势性能更全i面

专业正规厂家生产的平面贴标机具有更强大优势性能，尤其是在提高功率方面达到更高速标准，还会让
提高效率的同时促进工作质量，每分钟都能针对性提高工作质量和工作速度，要比人工工作流程更加专
业，让性能发挥更稳定，避免出现各种故障问题，当然前提是要选择可靠的品牌进行使用，才能让日常
工作流程变得更加省心。

2、操作便捷使用省心

平面贴标机整个工作流程不需要人工干预，上下料的过程都不需要人工工作，这代表着全i面节省人工工
作成本，还会让操作使用过程更加安全便捷，避免在实际应用工作过程中出现各种误差问题，在提高效
率的同时，还会让工作质量和稳定性得到提升，自然就避免贴标工作出现各种意外情况，通过使用平面
贴标机来处理贴标工作，自然就会让企业工作压力得到减缓。

大家对平面贴标机使用功能优势应该有了更多了解，如果想得到这些使用优势，满足不同工作环境的使
用要求，要通过专业正规厂家购买，这样才会保证功能特性得到更直观展现，尤其是在实际应用过程中
出现各种故障问题，安徽称重打印贴标机，还能得到更全i面的售后服务保障，安全性和稳定性都会达到



更好标准，自然就会让贴标工作处理更加省心。

全自动贴标机贴标头的优势

在如今社会中，有着很多的机械，我们平时经常见到的全自动贴标机贴标头在目前的贴标行业中，具有
一定的优势，如果不去进行对比的话可能就看不出设备之间的区别，贴标机按效率，产量，精i确度，以
及用途等分为不同的功能参数。所谓全自动贴标机贴标头，称重打印贴标机厂家，一般为自动化程度较
高的贴标设备统称，主要为伺服(plc)控制，各种的功能参数与半自动贴标机都有了质的提升。

贴标速度;

(1)半自动贴标机贴标头一般采用(步进)系统控制，每分钟贴标速度为20-45件。全自动贴标机则采用(伺服
)系统控制，每分钟贴标速度为40-200件。效率不同，产量自然不一样。

贴标精度;

(2)半自动贴标机贴标头的工序一般需要手持产品进行，误差幅度较大，不易控制精度。而全自动贴标机
则采用标准化流水线式贴标，自动分间距，贴标精度为1mm。

贴标用途;

(3)大部分的半自动贴标机贴标头，贴标产品种类的限制较大，未经加配的特有部件后只能单机使用，所
以应用于小型作坊式厂家居多。而全自动贴标机则不同，设备功能范围广，作用于同行业产品的不同规
格尺寸，不同位置贴标签，单机接产线都能使用。设备配置一个精准贴标头，可在X、Y、Z轴位置上灵
活转动贴标签。贴标时，以包装生产线的输送链带为工作台，对着输送而来的产品，由精密电眼检测位
置贴标签。精i确度为±1毫米。设备具有无物不贴标功能以及无标自动校正功能。

一般而言，自动称重打印贴标机，贴标机械手设备可贴各类产品的平面、弧面等位置。贴标头其他贴标
位置根据用户要求进行调节，也可以相对应的给设备进行加配、组装，来实现不同的贴标操作。

平面贴标机工作原理

(1)全自动平面贴标机工作原理：传感器检测到产品经过，传回信号到贴标控制系统，信号经过PLC处理
后，在适当时刻送出标签贴附在产品指i定位置上，产品流经覆标装置，标签被覆牢固，一张标签的贴附
动作完成。

(2)半自动平面贴标机工作原理：传感器检测到产品到位或脚踩发出产品到位信号，吸着标签的吸头下降
贴标并覆标，然后退回原位吸附下一张标签，等待下一个贴标信号，一张标签的贴附动作完成。



安徽称重打印贴标机-朗飒智能科技-自动称重打印贴标机由朗飒智能科技（上海）有限公司提供。朗飒
智能科技（上海）有限公司（www.langsar.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，朗飒智能科
技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作
，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨总。
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