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产品名称 抽空拉铆钉规格 泰州抽空拉铆钉
凯仕特量大价优

公司名称 东莞市凯仕特五金制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市寮步镇陈家埔挺丰科技园A3栋

联系电话  13316695677

产品详情

如何选择一家优越的抽空拉铆钉厂家

目前抽芯铆钉厂家那么多，如何在诸多抽空拉铆钉厂家之中选中你呢？其实在网络销售行业里每天有很
多客户在选择你，然而一个完美的产品和非常的性能展现在您的眼中，抽空拉铆钉能真正达到客人想要
的效果，有什么理由不选择你？？我们能做的就是提高专业品质，多了解客户需求，根据客户要求推荐
客户所想要的抽空拉铆钉，我们自身也不断完善对抽芯铆钉方面了如指掌，同时掌握待人热情，真诚，
诚信！

抽空拉铆钉的叫法有几种

抽空拉铆钉在每一个当地的称谓也不相同，一般称呼是抽空拉钉，抽空铆钉，无头拉钉，无芯拉钉，在
之前掉头拉钉的基础上有所改进，掉头拉钉存在安全隐患，抽空拉铆钉这是一种新式铆合紧固件，替换
以往用点焊或钣件自铆的方法来结合，用抽空拉铆钉来结合美丽快速，突出板件所构成的干与困扰，以
契合产品空间的更好运用，更方便快捷。

抽空拉铆钉的质量检查和控制

抽空拉铆钉的特殊质量的检查，抽空铆钉的热处理，除了一般的质量检查和控制外，还有一些特殊的质
量检查和控制。

二、再回火试验

8.8~12.9级抽空拉铆钉，应根据实际生产中的低回火温度低10℃保温30min的再回火试验。在同一试样上



，试验前后三点硬度平均值之差不得超过20HV。

抽空拉铆钉再回火试验可以检查因淬火硬度不足，抽空拉铆钉价格，用过低的温度回火来勉强到达规定
的硬度范围的不正确操作，保证零件的综合力学性能。特别是低碳马氏体钢制造的螺纹紧固件，泰州抽
空拉铆钉，采用低温回火，尽管其它力学性能可以达到要求，抽空拉铆钉规格，但测量保证应力时，残
余伸长量波动很大，远远大于12.5um。抽空拉铆钉而且在某些使用条件下会发生突然的断裂现象。抽空
铆钉在一些汽车及建筑用铆钉中，

已出现过突然断裂的现象。抽空铆钉当采用低回火温度回火后，可降低上述现象。但是用低碳马氏体钢
制造10.9级螺栓时，应当特别慎重。

抽空拉铆钉规格-泰州抽空拉铆钉-凯仕特量大价优(查看)由东莞市凯仕特五金制品有限公司提供。东莞市
凯仕特五金制品有限公司（www.rivet6.com）位于东莞市寮步镇陈家埔挺丰科技园A3栋。在市场经济的浪
潮中拼博和发展，目前凯仕特在紧固件中享有良好的声誉。凯仕特取得全网商盟认证，标志着我们的服
务和管理水平达到了一个新的高度。凯仕特全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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