
实验高压反应釜 山东反应釜 连云港反应釜

产品名称 实验高压反应釜 山东反应釜 连云港反应釜

公司名称 威海环宇化工机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 威海市高新区初村镇山海路200号

联系电话 13061173293 13061173293

产品详情

实验室反应釜
威海环宇化工机械有限公司成立多年来，实验用反应釜，承蒙社会各界的厚爱，先后被评为威海市十佳
实验室反应釜企业，实验室不锈钢反应釜，民营企业等称号，使公司得到了长足的发展。近年来，公司
进行了大规模的厂房改建，更新了更为先进的生产、检测设备、建立了完善的管理、质量保证体系，并
通过了ISO9001质量体系认证，公司具有压力容器二类设计资质和一类制造资质。与社会各界同仁真诚合
作成为公司不可替代的财富。

实验室镍反应釜防腐介绍

锆、钛、铝等金属本身的标准电极电位很低，实验高压反应釜，在介质中易产生腐蚀，但由于其钝化作
用很强，可以依靠钝化作用而具有良好的耐蚀性，被称为钝化型金属。镍也可以在表面形成氧化膜，有
一定的钝化作用。

金属钝化作用的强弱可用金属的钝性系数的大小表示。镍的钝性系数为0.37，高于铁0.18，连云港反应釜
，低于钛2.44，铝0.82，铬0.74，钼0.49，因此纯镍本身并不属于强的钝化型金属。纯镍主要依靠高的标准
电极电位而在PH值较高的介质中具有良好的耐蚀性。镍中加入铬等钝化型金属形成镍铬合金后，可以依
靠铬的较强钝化作用使镍铬合金成为钝化型合金，在氧化性介质中具有良好的耐蚀性。

反应釜广泛应用于石油、化工、橡胶、染料、食品，用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合等
工艺过程的压力容器，例如反应器、磁力反应釜、分解锅、聚合釜等；材质一般有碳锰钢、不锈钢、锆
、镍基（哈氏、蒙乃尔、因康镍）合金及其它复合材料；

根据磁力反应釜的制造结构可分为开式平盖式反应釜、开式对焊法兰式反应釜和闭式反应釜三大类，每
一种结构都有他的适用范围和优缺点。

根据磁力反应釜的密封型式不同可分为：填料密封，机械密封和磁力密封。



实验高压反应釜-山东反应釜-连云港反应釜由威海环宇化工机械有限公司提供。威海环宇化工机械有限
公司（www.wh-huanyu.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供
好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。环宇化工——您
可信赖的朋友，公司地址：威海市环翠区羊亭镇羊亭村南一街2号，联系人：董国峰。同时本公司（www
.whlabreactor.com）还是从事实验室哈氏合金反应釜，科研用实验室反应釜，威海实验反应釜的厂家，欢
迎来电咨询。
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