
POM深圳杜邦总代理商

产品名称 POM深圳杜邦总代理商

公司名称 苏州永富祥工程塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 11:22
33:44
55:66

公司地址 苏州市昆山市东城大道9号

联系电话 0512-36916483 18261662611

产品详情

聚甲醛（POM）是一种性能优良的工程塑料，在国外有“夺钢”、

超钢”之称。POM具有类似金属的硬度、强度和钢性，在很宽的温度和湿度范围内都具有很好的自润滑
性、良好的耐疲劳性，并富于弹性，此外它还有较好的耐化学品性。POM以低于其他许多工程塑料的成
本，正在替代一些传统上被金属所占领的市场，如替代锌、黄铜、铝和钢制作许多部件，自问世以来，P
OM已经广泛应用于电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车、建材、农业等领域。在很多新领域的应
用，如医疗技术、运动器械等方面，POM也表现出较好的增长态势。

广泛用于制造各种滑动、转动机械零件，做各种齿轮、杠杆、滑轮、链轮，特别适宜做轴承，热水阀门
、精密计量阀、输送机的链环和辊子、流量计、汽车内外部把手、曲柄等车窗转动机械，油泵轴承座和
叶轮燃气开关阀、电子开关零件、紧固体、接线柱镜面罩、电风扇零件、加热板、仪表钮
；录音录像带的轴承 ；各种管道和农业喷灌系统以及阀门、喷头、水龙头、洗浴盆零件；开关键盘、按
钮、音像带卷轴；温控定时器；动力工具，庭园整理工具零件；另外可作为冲浪板、帆船及各种雪撬零
件，手表微型齿轮、体育用设备的框架辅件和背包用各种环扣、紧固件、打火机、拉链、扣环；医疗器
械中的心脏起博器；人造心脏瓣膜、顶椎、假肢等

 

POM深圳杜邦部分热销型号：

POM  100AF  主要性能：20%PTFE润滑剂、耐磨损性良好、粘度高。 

POM  100AL  主要性能：超声波焊接，高抗冲，高粘度。 POM  100P  
主要性能：超声波焊接、高强度、耐疲劳性能、尺寸稳定性良好。

POM  100T   主要性能：超声波可焊接、高粘度、改良抗撞击性。 POM  100TL
主要性能：高强度，高粘度，尺寸稳定性良好。 POM  107  



主要性能：超声波焊接、高强度、尺寸稳定性、抗紫外线、粘度高。 POM  127UV
主要性能：超声波焊接、高强度、抗撞击性高、抗紫外线、粘度高。 POM  150  
主要性能：超声波焊接、高强度、抗撞击性高、粘度高。 POM  100  
主要性能：高抗冲，超声波焊接。 

POM  100ST  主要性能：超高韧性、高粘性、超声波可焊接、抗撞击性高。 POM  1700P
主要性能：尺寸稳定性良好、低粘度。 POM  500AF
主要性能：20%PTFE润滑剂、耐磨损性良好、粘度高。 POM  500AL
主要性能：超声波焊接、中等粘性、经润滑、耐磨损性能良好。 POM  500CL
主要性能：超声波焊接、高强度、润滑、耐磨损性良好。 

POM深圳杜邦代理商优势：货源充足，品种齐全，价格优惠,量大从优,原厂原包,当天订货当天发货。

我公司可以开16%增值税发票，提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料
、

ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等）
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