
镀锌z型钢厂家 z型钢 安徽粤港钢结构厂家

产品名称 镀锌z型钢厂家 z型钢 安徽粤港钢结构厂家

公司名称 安徽省粤港钢结构有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 芜湖县湾沚镇芜湖机械工业开发区

联系电话  18315319988

产品详情

闭口楼承板安装偏差控制方法

一、因为模板与排架相对不稳定，所以在正常情况下会导致在钢筋上的测试控制点偏差较大，卷边z型钢
多少钱，水平控制线在浇筑前用来控制浇筑顶面高度的水平控制点在模板上进行偏差测试，浇筑完成后
，必须对钢筋上的控制点以及原始控制线进行复核。

二、闭口楼承板在排架搭设过程中应将已复核过的钢筋上的水平控制点在剪力墙没有封模之前引测到排
架立杆上，以便木工进行板顶的水平标高控制。

三、闭口楼承板在浇筑前以原始的水平控制线为基准，把标高引测至待浇筑面，以便混凝土进行浇筑时
的顶面控制，在水平点引测至竖向钢筋上之后，应当对距离水平仪较远的点进行复核。

镀铝锌C型钢的特点

镀铝锌C型钢具有不少优良的特性:强的耐腐蚀性，是纯镀锌C型钢的3倍；表面有漂亮的锌花，可以作为
建筑屋外结构使用。

因为55%AL-Zn的密度比Zn的密度小，所以在重量相同和镀金层厚度相同的情况下，镀铝锌C型钢比镀锌
C型钢的面积大3%以上。可以承受300多摄氏度的高温，“镀铝锌C型钢”的耐腐蚀性主要是因为铝，镀
锌z型钢厂家，铝的保护功能。当锌受到磨损时，铝便形成一层致密的氧化铝，阻止耐腐蚀性物质进一步
的腐蚀内部。

冷弯型钢Z型钢用途广泛，z型钢，热镀锌Z型钢、搭接Z型钢、不等边Z型钢、太阳能支架Z型钢、设备汽
车用精密Z型钢、钢结构檩条Z型钢、辅檩Z型钢、大规格Z型钢、直角Z型钢、斜角Z型钢



Z型钢檩条采用高强度钢板，经过冷弯，１８－２４道模具辊压成型，具有壁厚均匀、截面性能优良，
强度高，与传统热轧相比同等强度可节约材料30%。Z型钢各种规格的檩条、Z型钢连续檩条，Z型钢搭接
檩条规格尺寸可调、抗压强度大等优点.安装方便，不受地理环境影响，特别适合大跨度工程使用。

镀锌z型钢厂家-z型钢-安徽粤港钢结构厂家由安徽省粤港钢结构有限公司提供。安徽省粤港钢结构有限公
司（www.ygganggou.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们
公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合
作愉快！
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