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产品详情

如何在高温环境下辨别鲁能牌泰山电缆的真伪？

    高温线质量的好坏作用就不用多说了，意义也非常大，因为高温线的好坏直接关系到用户的用电安
全，特别是鲁能牌泰山电缆，所以，在购买的时候要选择真的鲁能牌泰山电缆，为此用户也要掌握一定
的技能，下面小编给大家介绍一下高温鲁能牌泰山电缆的不合格的几种表现，让大家在购买的时候心中
有数。

   1、导体直流电阻超标。鲁能牌泰山电缆的铜导线应该使用高纯度电解铜，这样的材料拉出来的丝
均匀且有光泽。一些使用回收铜生产企业获得高的利润，或偷工减料降低铜区，导致线导体电阻严重超
标。

   2、绝缘和护套材料应适合机械性能指标不合格。部分的电线和电缆绝缘和护套材料应使用回收塑
料，其拉伸强度和断裂伸长率不能满足使用要求。电缆容易断裂的力学过程和带电导体，鲁能牌泰山电
缆生产厂家，会造成短路和漏电放电。 

   3、高压电缆绝缘热延伸项目不合格。个别产品的绝缘热延伸出现了熔断现象，在高温情况下易造
成短路事故。

   小编再为大家介绍一下光伏电缆与普通电缆的区别是什么。光伏电缆时常暴露在阳光之下，太阳能
系统常常会在恶劣环境条件下使用，如高温和紫外线辐射。在欧洲，晴天时将导致太阳能系统的现场温
度高达100度。目前，我们可采用的各种材料有PVC、橡胶、TPE和高质量交叉链接材料，但遗憾的是，
额定温度为90度的橡胶电缆，还有即便是额定温度为70度的PVC电缆也常常在户外使用

   光伏电缆的特性是由其电缆专用绝缘料和护套料决定的，我们称之为交联PE，经过辐照辐照以后，
电缆料的分子结构会发生改变，从而提供其个方面的性能。实际上，在安装和维护期间，电缆可在屋顶
结构的锐边上布线，同时电缆须承受压力、交叉拉伸载荷及强力冲击。如果电缆护套强度不够，则电缆
绝缘层将会受到严重损坏，从而影响整个电缆的使用寿命，或者导致短路、火灾和人员伤害危险等问题



的出现。所以在使用的过程中要多加留意鲁能牌泰山电缆的安全。 

电线电缆生产的主要工艺有哪些？

鲁能牌泰山电缆的生产工艺流程有三种，各自是铰制、拉制、包覆这三种加工工艺，并且规格型号越繁
杂，可重复性就会越高。下边我们一起实际来了解一下这几类加工工艺吧。 1、拉制在金属材料工作压
力生产加工中，在外力下使金属材料强行通过磨具，金属材料截面积被缩小，鲁能牌泰山电缆，并得到
所规定的截面积样子和规格的技术性生产加工方式称之为金属材料拉制。拉制加工工艺分成单丝拉制和
绞制拉制。2、绞制以便提升鲁能牌泰山电缆的柔软性、总体度，让2根左右的单线，按照要求的方位交
错在一起称之为绞制。绞制加工工艺分成：导体绞制、成缆、手工编织、不锈钢丝装铠和盘绕。3、包覆
依据对鲁能牌泰山电缆不一样的特性规定，选用专用型的机器设备在导体的外边包覆不一样的原材料。
包覆加工工艺分成挤包：硫化橡胶、塑胶、铅、铝等原材料。下边是塑胶鲁能牌泰山电缆生产制造的基
础生产流程1、铜、铝单丝拉制鲁能牌泰山电缆常见的铜、铝杆材，鲁能牌泰山电缆质量，在常温状态，
运用拉丝机根据一道或数道拉伸模具的模孔，使其横截面减少、长短提升、抗压强度提升。金属拉丝是
各鲁能牌泰山电缆企业的首工序，金属拉丝的关键加工工艺主要参数是配模技术性。2、单丝淬火铜、铝
单丝在加温到一定的溫度下，以加工硬化的方法来提升单丝的延展性、减少单丝的抗压强度，以合乎鲁
能牌泰山电缆对导电性线芯的规定。淬火工艺流程重要是避免铜线的空气氧化。3、导体的绞制以便提升
鲁能牌泰山电缆的柔软性，便于于铺设安裝，导电性线芯采用多支单丝绞合而成。从导电性线芯的绞合
方式上，可分成标准绞合和非标准绞合。非标准绞合又分成束绞、同舟复绞、独特绞合等。以便降低输
电线的占有总面积、变小电缆线的几何图形规格，在绞合导体的另外选用压紧方式，使一般环形基因变
异为半圆形、扇型、瓦形和压紧的环形。此类导体关键运用在电线电缆上。以后也有很多流程，网编这
里也不再多了，假如有兴趣爱好得话，就联络网编吧。 

    电线无论是在城市还是在农村，都非常多，毕竟电是我们每天都用到的能源，电线在生活中的作用
也至关重要，如果您买的电线质量不好，就有可能造成电路短路，就会造成大的安全隐患，想让电线使
用质量达到更好标准，就要具备判断电线质量好坏的方法，通过下面这些方法检查，自然就能避免造成
不必要的影响和隐患。 

   1、通过重量判断

   判断电线质量大家需要结合多方面因素来判断，主要的判断方法就是要通过观察以及测量重量来判
断，质量差的电线通常重量不足而且长度不够，电线铜芯杂质过多，需要通过这些细节问题进行观察，
自然就能更直接的了解电线的品质，购买时通过这些标准，就能合理的判断和鉴别。

   2、了解厂家品牌和价格定位

   自然就能确定该厂了解厂家品牌的具体评价和口碑，确定该厂家价格定位是否合理，这对判断性价
比以及质量来说会有好的标准，避免盲目选择出现上当受骗的情况，如果厂家的综合口碑好，鲁能牌泰
山电缆供应商，大众认可度高，价格定位合理，自然代表该品有好的使用优势，满足不同环境对电线的
使用需求。

   以上就是关于判断电线质量好坏的检查方法，通过这样的方式方法就能更好的了解电线的品质，也
能更好判断这些电线是否符合实际使用需求，自然在购买时就会更好的进行判断和衡量，避免盲目购买
的情况，保证电线的使用质量效果更。泰山电缆祝您生活愉快。 

鲁能牌泰山电缆生产厂家-泰盛电缆厂-鲁能牌泰山电缆由新泰泰盛电缆厂提供。新泰泰盛电缆厂（www.l
ntsdl.com）为客户提供“电线电缆”等业务，公司拥有“鲁能泰山电缆、泰山牌电缆”等品牌。专注于
电力电缆等行业，在山东 泰安 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：闫经理。
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