
潍坊星洲防水厂 盐城高分子自粘胶膜防水卷材

产品名称 潍坊星洲防水厂 盐城高分子自粘胶膜防水卷材

公司名称 潍坊市星洲防水材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省寿光市台头工业区

联系电话 15063659238 15063659238

产品详情

如何正确选择自粘胶膜防水卷材呢？

 1、可以通过用手撕开卷材边缘的方法，来判断胎基是否与标记一致，是否完全浸透，满足标准规定的
要求。

 2、通过物理性能检测判定。裁剪0.8m的卷材按标准进行物理力学性能的检测，达到标准要求即为合格
产品。

 3、要看包装、标识是否规范。标志上必须注明：生产厂名、商标、产品标记、生产日期或批号、生产
许可证号、贮存与运输注意事项，缺一不可。

潍坊市星洲防水材料有限公司位于中国蔬菜之乡-
寿光市，交通方便，地理位置优越，是中国建筑防水基地。2007年被国家授予中国建筑防水之乡。

自粘胶膜防水卷材宜采用预铺反粘法施工，盐城高分子自粘胶膜防水卷材，并应符合下列规定：

1、卷材宜单层铺设；

2、在潮湿基面铺设时，基面应平整坚固、无明水；

3、卷材长边应采用自粘边搭接，短边应采用胶结带搭接，卷材端部搭接区应相互错开。

自粘胶膜防水卷材施工注意事项有哪些呢？



1、使用须采用埋入式：覆盖厚度不宜小于30cm

2、整修防渗系统应有：垫层、防渗层，过渡层、保护层组成。

3、土体要坚实，避免不均匀沉陷，裂纹，防渗范围内的草皮、树根要清除。与膜接触面铺设粒径小的沙
土或粘土作防护层。

非沥青基自粘胶膜防水卷材低温柔性好，在-30℃的低温条件下扔能保持良好的柔韧性。

适用于地下与隧道工程的预铺反粘防水工程，高分子自粘胶膜防水卷材低价，具有防水层施工完成后无
需保护层直接绑扎钢筋浇灌混凝土的抗冲击性能。

防水性能可靠，卷材兼有高分子防水卷材和自粘卷材的优点。

基面要求低，节省工期，无需对基层进行水泥砂浆找平，潮湿基面均可施工；无需底层及基层处理，高
分子自粘胶膜防水卷材厂家，不受天气影响，高分子自粘胶膜防水卷材施工工艺，可节省工期、降低工
程造价。

施工简单快捷、工法灵活多样，根据实际需要可生产宽幅卷材，实现搭接少、施工快、耗量小、成本低
；施工时可根据工程现场条件选择空铺、机械固定等施工工法，施工更灵活，防水效果更优。

非沥青基自粘防水卷材是专为地下与隧道工程研制开发的一种能与后浇混凝土结构预铺形，在高分子防
水基材上覆非沥青基自粘胶料的高分子防水卷材。卷材自粘层与液态混凝土浆料反应固结后，形成防水
层与混凝土结构的无间隙结合，杜绝层间窜水隐患，能有效提高了防水系统的可靠性。

潍坊星洲防水厂-盐城高分子自粘胶膜防水卷材由潍坊市星洲防水材料有限公司提供。潍坊市星洲防水材
料有限公司（www.xingzhoufangshui.com）是从事“pvc防水卷材,tpo防水卷材,eva防水卷材,CPE防水卷”
的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系
人：郑经理。
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