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产品详情

集美科地暖管铺设拐角细节处理技巧

我们在进行PERT管铺设是想要保证铺设质量和铺设后的稳定性，就要在拐角铺设时格外的注意以免对集
美科地暖管造成不必要的损伤，但是在这个细节方面，不是专业的人士可能不知道要怎么做，那么今天
极雅科技来教您集美科地暖管铺设拐角细节处理技巧，希望对您的使用有帮助

PERT管铺设时不用任何辅助工具或材料，直接弯曲管材至所需弯度。易造成弯曲部分的管材缩径，甚至
死折，影响水流量。分水器下方用弹簧插入地暖管内，强制过度弯曲，然后接分水器的做法对管材的局
部外侧过度拉伸，甚至造成PERT管外壁出现无法修复的白化；用金属弯管卡辅助管材弯曲定位。

影响集美科地暖管质量的因素

PERT管是具有分子量分布窄、辛烯均匀分布在聚合物主链上的中密度乙烯-辛烯共聚物，由于辛烯短支
链的存在，使其大分子不能结晶在一个片晶中，而是贯穿在几个片状晶体中，形成晶体间的连结，因此
具有优异的抗应力开裂性。PERT管在挤出加工过程中对管材质量的影响因素少，管材性能主要由原材料
自身来提供，因此决定产品质量的关键因素就在于管材专用料的质量。

“创新，务实，追求卓越”是极雅科技的经营理念，“以质取信，客户永远是对的”为宗旨，不断创新
，以更优的质量，更好的服务来满足我们的用户。地暖管厂家愿与您共创美好未来的明天 。

1、质量轻，易于运输，安装，施工。

2、具有良好的柔韧性，使其铺设时方便经济，生产的管材在施工时可以通过盘卷和弯曲等方法减少管件



的使用量，降低施工成本。

3、管材弯曲时，在弯曲的部分的应力可以很快得到松弛，不会出现"回弹"现象，便于施工操作。

4、管内磨擦损失小，此种管的输送流体能力比同管径金属管大30%。

而且PERT管还具有非常好的耐化学腐蚀性好不生锈，不用我们在平常的使用中进行多次保养而且使用寿
命比同类管业更长。

极雅地暖有着强烈的社会责任感，坚持以优质的地暖管材、品牌的配置、良好的服务、精湛的技术为经
营方式，给消费者打造持久温暖的家居供暖系统，家因极雅而更舒心！
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