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产品名称 秦皇岛美容院装修案例 美容会所设计
美容SPA装修

公司名称 深圳市城市建安工程有限公司

价格 100.00/平方米

规格参数

公司地址 深圳市龙华新区民治街道南贤商业广场B座1101A

联系电话  15999639629

产品详情

秦皇岛美容院装修案例 美容会所设计 美容SPA装修|城市建安18年专注美容会所，美容院，美容SPA会所
等空间设计、施工、软装一体化的专业室内装修设计 ,拥有建筑装饰工程设计专项乙级资质、建筑装修装
饰工程专业承包资质贰级、建筑安全生产许可证的大型深圳工装公司。

 

城市建安是较早提出要将空间和在空间里的人联系起来，要将科技、人性化、创造力和空间美学融于商
业室内设计的公司。在这样的设计理念的引领下，汇聚了来自世界各地的资深设计师，他们不同的文化
背景，使得我们能够全面的理解来自不同国家客户的相关需求，从而给出能够体现不同客户企业文化和
价值理念的设计产品。

 

家装也好，工装也罢，基本上都离不开吊顶装饰，特别是像美容院这种对装修规格要求较高的场所，吊
顶装修是必须要做的。那么我们经常看到的各种场所漂亮的吊顶装修都是用的哪些材料呢？今天我们就
给大家来介绍下美容院装修设计吊顶材料都有哪些。

 

1.集成吊顶。集成吊顶是如今非常受欢迎的吊顶方式，它是将吊顶模块与电器模块，制作成标准规格的
可组合式模块，安装时集成在一起。尤其适合厨卫上层空间吊顶装饰，有板面款式多、搭配灵动、色彩
鲜艳、持久耐用、寿命可达50年、拆装简便等优势，不过它的价格较高，市场上品牌也鱼龙混杂。

 

2.木质板。这种吊顶材料也是表现不错的，使用蒸煮的方式使它软化，沿着年轮切成大张薄片,通过干燥
、涂胶、组坯、热压、锯边而制成的，主要用于客厅等小范围吊顶装修，有材质轻、强度高、弹性韧性
好、耐冲击、易加工和涂饰等优点，不过易受温度、湿度影响，会出现变形、扭曲、起翘、开裂等现象



。

 

3.PVC。PVC材料的吊顶在现在是比较普遍的，具有轻、易安装、防水、防潮的特点，可供选择的花纹
，价格也会比较便宜，清洁起来比较容易，特别适合大面积区域。像大型的办公室装修设计都会选择这
样的材料，价格相对来说比较便宜。

 

4.铝扣板。用铝材或者铝合金材料为基材，然后在表面经过不同的工艺处理后加工制作而成的，主要用
于卫浴间、办公室、餐厅吊顶装修，有防火防潮、耐酸碱、易清洗、环保、可回收等优点，缺点就是绝
热性较差、安装难度高、拼缝间隙较大，不过它的价格较高。

 

5.硅钙板。硅钙板又称矿棉石膏板复合板，它是一种多孔材料，具有良好的隔音、隔热性能，在室内空
气潮湿的情况下能吸引空气中水分子、空气干燥时，又能释放水分子，可以适当调节室内干、湿度、增
加舒适感。石膏制品属于特级防火材料，在化学中是吸热反应，也释放水分子阻止火势蔓延，而且不会
分解产生任何有毒的、侵蚀性的、难闻的气体，也不会产生任何助燃物或烟气。缺点就是偏贵。

        

美容院装修吊顶材料还有滚涂板、纳米技术方板、浮雕工艺板、矿棉板等等，在这里就不一一介绍了。
虽然加上吊顶，可能会看起很大气、很美观，但是不是所有办公室、家装、餐饮商铺地方都适合装吊顶
，例如：楼层过低，低的话会给人一种压抑感，也不要追求五彩斑斓，最后可能适得其反。还有选择吊
顶要从多方面考虑，如：性价比、环保程度、安装难度、质量。
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