
耐磨玻璃鳞片胶泥防腐 三立永兴 耐磨玻璃鳞片胶泥防腐厂家

产品名称 耐磨玻璃鳞片胶泥防腐 三立永兴
耐磨玻璃鳞片胶泥防腐厂家

公司名称 北京三立永兴建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市通州区台湖镇次渠村

联系电话  13370176722

产品详情

玻璃鳞片胶泥的好处

玻璃鳞片胶泥中的玻璃鳞片在涂层中处于平行贴铺、重叠排列、对腐蚀介质的渗透形成层层屏障，耐磨
玻璃鳞片胶泥防腐报价，可以延长介质渗透到基材的路径，耐磨玻璃鳞片胶泥防腐厂家，阻止腐蚀介质
直接穿透防腐层，从而对基体起到长期保护作用。玻璃鳞片胶泥具有良好的耐磨、耐温性和机械性能，
再配合一系列具有优良性能的耐蚀树脂，增强了涂料的综合性能，给涂料增添了许多新功能。添加玻璃
鳞片胶泥的涂料可以加工很厚而不必担心发生裂纹。这是玻璃鳞片胶泥把涂层分割成许多小的空间，大
大降低了涂层的收缩应力和膨胀系数；同时玻璃鳞片胶泥使涂料具有很强的耐蚀性能，由于玻璃鳞片胶
泥多层平行地与基体排列，使介质扩散渗透的路程变得更加曲折，延长了介质扩散渗透的时间，相当于
增加了涂层的有效厚度。

玻璃鳞片胶泥的主要特性

1、耐化学性、耐溶剂性、抗渗透性优良;

2、同铁及非金属的粘结性优良;

3、涂层平整光滑，具有优异的耐酸性、突出的耐碱性、耐盐性。

4、基本使用温度100C，耐磨玻璃鳞片胶泥防腐，用于化工防腐蚀、玻璃钢等。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多玻璃鳞片胶泥的知识，欢



迎拨打图片上的热线联系我们。

玻璃鳞片胶泥的产品特点

1.具有优异的防腐蚀性能，耐磨玻璃鳞片胶泥防腐生产厂家，抗渗透性能、对含腐蚀性污水、强性酸、
强性碱、盐等具有优异的耐腐蚀性; .

2.固体含量极高，一次涂抹可达1-1.5mm; 耐温性和耐化学品性优于环氧树酯类涂料;

3.施工方便、质量容易保证，缺陷部位极易修补;涂层防护寿命长达8年以，上;

4.涂层常温固化、干燥快、施工性能好，具有优良的机械性能、电性能、粘结性。

     

耐磨玻璃鳞片胶泥防腐-三立永兴-耐磨玻璃鳞片胶泥防腐厂家由北京三立永兴建材有限公司提供。北京
三立永兴建材有限公司（bjslyx.tz1288.com）位于北京市通州区台湖镇次渠村。在市场经济的浪潮中拼博
和发展，目前三立永兴在建筑用涂料中享有良好的声誉。三立永兴取得全网商盟认证，标志着我们的服
务和管理水平达到了一个新的高度。三立永兴全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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