
工业冷水机冷水机 嘉和注塑机 工业冷水机

产品名称 工业冷水机冷水机 嘉和注塑机 工业冷水机

公司名称 青岛嘉和塑料机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛胶州市中云工业园泸州路西

联系电话  13606305562

产品详情

冷水机工作原理编辑事先向机内水箱注入一定量的水，通过冷水机制冷系统将水冷却，再由水泵将低温
冷却水送入需冷却的设备，冷水机冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱，达到冷却的作用。

工业冷水机在机器使用时必注意操作的安全，每次操作开始请检查机器的安全装置，保险顶杆和安全门
的可靠性。机器运转过程中，切记不可将手伸入锁模机构当中。在取制品时，一定要打开安全门，工业
冷水机，在确认人事安全和模具内无异物之后，才能关闭安全门。另外，在运转中手也不能伸入喷嘴和
模具浇口之间。在修理模具时，请关闭油泵电机。

冷水机优点

完善的能量控制系统：根据负荷变化自运调节机组启停，更加节能。运行时，电 脑控制系统会依据客户
端热负荷变化来改变机组的能量输出。微电脑通过监控测量的实际负荷与用户的设定之差异迅速判断到
所需的能量。  并且在多台系统中，以佳冷量输出时少电能消耗的优化方式工作，工业冷水机冷水机，
不但全负荷时体现出优异的性能， 即使在部分负荷时也有很高的运行效率。

选择:

重要指标时要考虑寻找工业冷水机组，包括整个生命周期成本，电源，冷却IP等级，冷水机组制冷量，
蒸发量，蒸发材料，工业冷水机维修，蒸发器，冷凝器材料，电容器容量，环境温度，风扇电机的类型
，噪声水平，内部管道材料，压缩机数量，类型的压缩机，风冷工业冷水机，电路的冰箱，冷却液的要
求，流体排气温度数。为大中型机组应该范围从3.5-7.0高值的意义更高的效率。冷水机组效率往往是指
定每千瓦 制冷吨 （千瓦/往返）。流程泵规格是重要的考虑因素包括工艺流程，工艺压力泵材料，橡胶
，机械轴密封材料，电机电压，电机电器类，电机和泵的IP等级评级。如果冷水温度低于-5 ° C，然后
一个特殊的泵需要使用能够乙二醇泵高浓度。其他重要规格包括内部水箱的大小和材料，满载安培。控
制面板时，应考虑选择之间的工业制冷功能包括本地控制面板，远程控制面板，故障指标，温度指标，



压力指标。其他功能还包括紧急报警，热气旁路，城市供水切换，和脚轮。

工业冷水机冷水机-嘉和注塑机(在线咨询)-工业冷水机由青岛嘉和塑料机械有限公司提供。青岛嘉和塑料
机械有限公司（www.jiahesuji.com）在注塑机这一领域倾注了无限的热忱和热情，嘉和注塑机一直以客户
为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，
共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：崔经理。
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