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产品名称 黑龙江输送机 森喆金属输送网带
小物料链板输送机

公司名称 河北建岭输送机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省衡水市安平县丝网大世界农业银行西行10
0米路北

联系电话 15603180581 15603180581

产品详情

食品网带输送机的应用范围

   食品网带输送机在纸箱包装、脱水蔬菜、水产类、膨化食品、肉食品、水果、等行业都得到广泛应
用。该设备具有使用方便、透气性好、耐高温、耐腐蚀、运行平稳，不易跑偏，使用寿长等优势。在食
品厂里的输送设备中（食品厂主要包括饮料厂、牛奶厂、面包厂、饼干厂、脱水蔬菜厂、罐头厂、冷冻
厂、方便面厂等）都得到可以认可与肯定。 

   食品网带输送机的输送带常用的材质可分为304不锈钢和pp材质，具有耐热强度高、耐腐蚀性强、
抗拉强度大、延伸率小，螺距均匀、热流循环快、节约能源、使用寿命长等优点。不锈钢食品网带输送
机在食品行业当中使用为广泛，非常适用于各类食品行业的烘干、蒸煮、油炸、去湿、冷冻等及金属行
业的冷却、喷淋、清洗、沥油及热处理等工艺。其中还包括用于食品的速冻、烘烤机械的平面输送、螺
旋输送以及食品机械的清洗、杀菌、烘干、冷却及蒸煮等工艺。 。 

安装链条提升机后如何正常运行？

安装链条提升机后如何正常运行？

1.空载试车链条葫芦空载试车的工作时间不能相隔两个小时。在此期间，观察牵引部件是否会发生故障
，并且有卡住，打滑或放置的迹象。空载测试结束后，食品输送机链条网带，可以反映出轴承的温度升
高是否异常以及是否可以超过40°C。



2.负载测试运行环链葫芦的空负载测试运行没有问题时，可以结束负载测试运行。主要原因如下：

(1)输送量的容许误差是否为追加输送量的±10%。

(2)卸货是否异常，是否有退料等迹象。

(3)牵引部件在满载时是否有打滑的迹象。

(4)链条提升机的电机是否可以发生故障，并且没有过载。

(5)链条提升机的靠背是否可靠，完成后是否有倒车的迹象。

在网带输送机工作过程中，非管理员不得靠近机器；任何人都不应接触任何旋转部件。如果出现故障，
必须立即停止操作，以消除故障。如果有不容易立即消除但对工作没有明显影响的缺陷，应在检修时进
行记录和消除。

在监控带式输送机时，碳钢网链式输送机，要不断观察各部件的运行情况，检查各部位的螺栓，及时发
现松动和拧紧。但是，在输送机运行时，黑龙江输送机，禁止对输送机运行部分进行清洗和维修。

尾总成螺丝拧紧装置应适当调整，以保持输送带的正常张力。管理员应始终注意输送带的工作情况。局
部损坏应视损坏程度而定，并决定是否立即更换或检修时更换。输送带应根据磨损程度进行磨损。

除了正常的润滑和更换个别损坏的部件外，输送机每6个月必须彻底检修一次。在维护过程中，必须消除
使用和记录中的缺陷，清除损坏的部件，更换润滑油。企业可根据输送机的工作情况制定维护周期。

黑龙江输送机-森喆金属输送网带-小物料链板输送机由河北建岭输送机械制造有限公司提供。河北建岭
输送机械制造有限公司（www.hbwanglian.com）实力雄厚，信誉可靠，在河北 衡水 的机械加工等行业积
累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领建岭输送带厂家和您携手
步入辉煌，共创美好未来！
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