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产品名称 氧化蚀刻标牌厂 骏飞标牌 梅州蚀刻标牌厂

公司名称 广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 番禺区桥南街陈涌村兴业大道东67号（中荣工业
区南区11号302）

联系电话  13611477300

产品详情

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----蚀刻标牌厂；

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----蚀刻标牌厂；

铝制标牌是标牌品种中应用较为广泛的一种，具有美观、光亮、硬度高、耐磨性好、适用广、用量大等
特点。用于机械、电子、仪器、仪表、家用电器、日用五金、钟表、日用化妆品包装等。腐蚀金属标牌
也叫蚀刻标牌。主要采用掩膜、蚀刻、后处理三步进行加工制作而成的凸字金属标牌或凹字金属标牌。

目前越来越多的不同领域的企业有制作标识标牌的需求，所以就要通过这几个方面去选择满意的标牌制
作公司。美识是一家非常专业的标识牌制作公司，打造的标识更有设计感，同时在设计制作的过程中也
更容易沟通，并通过双方共同的努力制作出客户满意的标识标牌。

 

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----蚀刻标牌厂；

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----蚀刻标牌厂；

喷漆是用喷枪对需要填色的地方进行上漆，因为喷漆面积大，所以还需要用砂纸或者刀将多余的漆挂掉
，或者用胶带覆盖住不需要喷漆的地方进行填色。使用喷漆的方法进行标识标牌制作可以大大提高效率
。电泳是标识标牌制作填色的方法之一，玫瑰金蚀刻标牌厂，电泳涂料是一种新型的低污染、防腐蚀的
涂料，其涂膜效果平整，耐腐蚀、防水。也是现在标识标牌制作填色时常用的一种方法；

标识标牌设计作为最为常见的广告宣传载体，被各行各业的商户广泛运用。同时，标识标牌制作材料也



是丰富多样。所以广告公司在制作标识标牌时，需要注意标牌的具体应用需求，氧化蚀刻标牌厂，从而
考虑哪种材料更为适合。专业标识牌设计、制作及施工安装于一体的企业，是广东省内其中一家的广告
标识标牌公司，公司集设计、生产、制作、施工安装、维修、维护保养于一体的服务型企业，

 

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----蚀刻标牌厂；

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----蚀刻标牌厂；

具体不锈钢标牌的工艺流程如下：1、去油：先用去油，再用化学除油。油除尽可保证防蚀保护涂层与基
体的结合牢固。除油后水洗净，晾干。2、涂保护涂料。选用的保护涂层应与基体有良好的结合力，梅州
蚀刻标牌厂，有较高的强度和拉伸率。涂层厚度为o.2一o.3mm。涂层无流挂，蚀刻蚀刻标牌厂，无颗粒
和气泡。晾干。3、固化：使涂层有足够的强度和结合力，固化温度和时间视涂料种类而定。

做户外标识标牌安装制作的人，有的时候会遇到一些问题，比如平面水牌怎么安装，今天，整理一份详
细的安装步骤制作流程，需要的，大家请收藏。01.有机牌标识牌安装说明；步骤一：3M胶带或泡沫胶（
俗称海绵胶）粘到平面牌上（是竖贴）玻璃胶的打法是块状不能直拉。步骤二：揭下3M胶带或泡沫胶（
俗称海绵胶）保护膜，直接粘到墙面上。02.水牌（小）标识牌安装说明

 

氧化蚀刻标牌厂-骏飞标牌(在线咨询)-梅州蚀刻标牌厂由广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂提供。“
蚀刻不锈钢标牌,不锈钢直尺,铝尺,不锈钢过滤网,腐蚀丝印加工”就选广州市番禺区桥南骏飞金属制品加
工厂（www.jfjs1688.com），公司位于：番禺区桥南街陈涌村兴业大道东67号（中荣工业区南区11号302）
，多年来，骏飞标牌坚持为客户提供好的服务，联系人：施先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临
指导，洽谈业务。骏飞标牌期待成为您的长期合作伙伴！
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