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产品名称 集美科地暖管 【极雅科技】
安阳集美科地暖管生产商

公司名称 河南极雅节能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市郑东商业中心1号楼10楼1006

联系电话  13838525832

产品详情

保护集美科地暖管的措施都有哪些

管材应按要求存放,减少管材的自身弯曲,高温环境存放应做好库房通风,避免高温变形,安装前应对管道做
好检查,不合格的禁止使用；加强对操作人员的技术培训，提高操作的熟练程度，增加人员的责任心，使
操作人员熟练掌握机器的使用方法,，做好技术交底严格按规范及施工方案进行施工。

极雅科技有着强烈的社会责任感，坚持以优质的地暖管材、品牌的配置、良好的服务、精湛的技术为经
营方式，给消费者打造持久温暖的家居供暖系统，家因极雅而更舒心！

集美科地暖管有哪些特点？

有效、节能、运行费用低

1、可利用余热水、太阳能、地热等各种低温热源；

2、地板辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高，热量集中在人体受益的高度内，室内设定温度即使比对
流式采暖方式低2～5℃, 也能使人们有同样的温暖感觉,所以温差传热损失会大大减小；

3 、热媒低温传送，在传送过程中热量损失小，热效率高；

4、与其他采暖方式相比，节能幅度约为20%，如采用分区温控装置，节能幅度可达到 40%。

极雅科技乐于接受竞争，并视之为行业发展的契机。竞争使得我们日渐成熟，使得整体行业更加充满活
力。我们始终坚持着："脚踏实地，奋发向上，永不懈怠"的企业信念，以德经商是企业始终贯穿的企业



宗旨。

在现在生活中，地暖给人们的生活带来了极大的便利，但是地暖管在安装的过程中会出现泄漏的情况发
生，所以我们就需要用热熔修补技术对地暖管进行泄漏处修补，下面极雅科技来为您介绍一下怎样地暖
管怎样进行热熔修补吧！

热熔前，首先要将漏点处管材用专业割管器垂直切割掉，切口处必须平滑，热熔前先将毛刺去掉。将地
暖管材内外壁擦拭干净。
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