
矿山除尘器专业厂家 华康环保生产厂家

产品名称 矿山除尘器专业厂家 华康环保生产厂家

公司名称 泊头市华康环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省泊头市四营开发区

联系电话  15033680004

产品详情

矿山除尘器的效率高，功率大，环保型矿山除尘器专业厂家，除尘效果非常好。其实除了矿山除尘器还
有其他的除尘设备，并且不同类型的除尘器，它的功能也是有针对性的。那么今天矿山除尘器就为你介
绍一下除尘装置的类型。 

1、电除尘器：它包括干式和湿式静电除尘器。 

2、过滤式：主要有袋式过滤器、颗粒层除尘器、空气过滤器等。 

3、湿式：包括冲击式、泡沫式、文丘里式等装置。脉冲布袋除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等
部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底
部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气
集合管-排风道。矿山除尘器矿石时产尘量，产尘时间会集。首要防尘办法有喷雾浇水和水封。喷雾浇水
常选用波发动喷雾器、净化水幕和水风引射器等。
布袋除尘器厂家根据烟气性质，选择出适合于应用条件的滤料。 

通常，在烟气温度低于120℃，工业矿山除尘器专业厂家，要求滤料具有耐酸性和耐久性的情况下，常选
用涤纶绒布和涤纶毡；在处理高温烟气(<250℃)时，主要选用石墨化玻璃丝布；在某些特殊情况下，选
用炭素纤维滤料等。 

4、机械式：重力沉降、惯性除尘器、离心力除尘器等。
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视频作者：泊头市华康环保设备有限公司

矿山除尘设备要适合矿山特点，要求结构简单、体小紧凑、便于迁移，防潮耐用。在各作业工序采用综
合防尘措施仍达不到要采取个人防护的这样一个办法来解决。

1、 在布袋除尘器运转过程中，无论是密闭型还是开放型都禁止有毒、有害气体进入系统。

2、 在设备停止运转的时候，应用空气把系统内部的气体置换出去；

3、 如果担心有害气体仍有存在，就需要利用仪器检查，大型矿山除尘器专业厂家，确认安全后方可进
行运行操作，切不应由单人操作，否则很可能造成安全事故。

4、 在检查作业时，为了不使设备任人开动，作业人员要自己携带操作盘的钥匙，并且在操作盘挂上严
禁启动的字牌；

5、 运行结束时必须切断开关的总电源。

矿山除尘器用于处理矿山破碎露天或地下的穿孔、凿岩、装运、破碎等工序均有粉尘散发，严重污染工
作环境和大气环境。无防尘措施的干凿岩作业，其工作面粉尘浓度每米。可达数百或上千毫克。井下破
碎硐室无防尘措施时，粉尘浓度每米。达数千毫米。 

除尘的综合防尘技术主要是喷洒除尘。根据尘源特点分别采用淋洒抑尘、喷雾降尘、覆盖防尘等湿法防
尘措施。在冰冻、缺水地区无条件用湿法防尘或用湿法防尘后达不到要求标准时，则需采用机械除尘或
机械除尘与湿法防尘同时并用的综合方法。机械除尘设备要适合矿山特点，矿山除尘器专业厂家，要求
结构简单、体小紧凑、便于迁移，防潮耐用。在各作业工序采用综合防尘措施仍达不到要求时，需要采
取个人防护。 

将矿山除尘器用密闭罩罩起来，或制作收尘小室，使罩内形成均匀负压，避免粉尘外逸，或用敞口吸气
罩形成吸捕气流，将暴露的尘化区控制在狭小范围内，使携尘气流被吸捕抽走，通过除尘器净化后经排
气筒(或烟囱)排入大气。 

矿山除尘器专业厂家-华康环保生产厂家由泊头市华康环保设备有限公司提供。矿山除尘器专业厂家-华
康环保生产厂家是泊头市华康环保设备有限公司（www.huakangcc.com）今年全新升级推出的，以上图片
仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李秋菊。
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