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产品名称 山东自动贴标机 上川智能装备货源充足
自动贴标机原理

公司名称 广东上川智能装备股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市南城区周溪隆溪路5号高盛科技大厦9楼03
-04室

联系电话  18822977289

产品详情

需要自动贴标机？找上川智能，效率高省人工

自动贴标机的工作过程开始是箱子在传送带上以一个不变的速度向贴标机进给。机械上的固定装置将箱
子之间分开一个固定的距离，并推动箱子沿传送带的方向前进贴标机的机械系统包括一个驱动轮， 一个
贴标轮，和一个卷轴。驱动轮间歇性地拖动标签带运动，标签带从卷轴中被拉出，同时经过贴标轮贴标
轮会将标签带压在箱子上。在卷轴上采用了开环的位移控制，用来保持标签带的张力因为标签在标签带
上是彼此紧密相连的，所以标签带必须不断起停。

标签是在贴标轮与箱子移动速度相同的情况下被贴在箱子上的。当传送带到达了某个特定的位置时，标
签带驱动轮会加速到与传送带匹配的速度，贴上标签后，再减速到停止。由于标签带有可能会产生滑动
，所以它上面有登记标志，用来保证每一张标签都被正确地放置。

上川智能装备拥有专业的自动化设备研发团队，自动贴标机的种类繁多，想更多的了解我们的设备！可
拨打图片中的号码与我们联系！谢谢！

上川自动贴标机，包装小能手，优质厂商

上川自动贴标机结构小巧，占地面积少，方便设备移动和安置。 贴标平整、不起皱，贴标精度高、稳
定性好。操作、维护简单，对工人简单培训即可独立操作、维护设备。自动贴标机是一种专为特定产品
进行标签粘贴的机器，它能将人们从贴标这种枯燥繁重的工作解放开来，并且有效的提升标签的粘接的
效率与准确率，是企业贴标工艺的好帮手。



如有需要自动贴标机，欢迎拨打图片中的服务热线与我们联系，上川智能可靠，值得您拥有！

上川自动贴标机，自动化程度高，操作简单

自动贴标机的工作原理

首先，由一个传送装置匀速的向自动贴标机运送产品，产品之间保留一定的间距。拿全自动贴标机举例
，机器主要的工作部分只有两个一个是贴标轮，一个卷轴。标签在卷轴里面，当产品到达合适的位置，
标签由卷轴拉出。经过贴标轮贴到产品的一定位置，由于种种原因贴标位置可能会出现一些偏移，这就
需要一个简单定位装置依据中轴线确定产品与标签之间的位置关系。选择一台高性能的贴标机，这些操
作过程都是很简捷的。

如有需要自动贴标机，欢迎拨打图片中的服务热线与我们联系，上川智能可靠，值得您拥有！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

