
利津编织袋厂家 江南塑业质优价廉 彩印编织袋厂家

产品名称 利津编织袋厂家 江南塑业质优价廉
彩印编织袋厂家

公司名称 山东江南塑业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州市陵城区南环路

联系电话  13792221030

产品详情

化肥编织袋招商_化肥编织袋代理_。化肥编织袋首先选择山东江南塑业有限公司，本公司是集拉丝、织
布、印刷、裁缝一条龙服务。该款编织袋具有高强度、高防潮性、牢固难破损等特点。主要用途：各种
化工材料包装、建筑材料包装、汽车用品包装、饲料包装、种子包装等其它一些包装。产品名称：
彩印化肥包装袋

产品规格：50*85cm

制作工艺：编织，覆膜彩印，热切，上下口处理，打包等智能化流水线工艺

材     料：PP全新料

包装方式： 500/1000条打包

一、原资料的配比 填充母料是原料配比的首要成份之一，效果是改善扁丝的物理功能和降低本钱。跟着
填充母料填充量的添加， 扁丝的拉伸强度将逐步降低。是由于填充母料的首要成份是碳酸钙，没有拉力
，编织袋厂家直销，少数的填充母料参加后， 涣散在聚烯烃高分子链的间隙中，对扁丝拉伸强度影响不
大，此时扁丝刚度获得进步。当添加量超越20%~25%时，利津编织袋厂家， 填充母料因过剩占有了高分
子链的地位障碍高分子的弹性变形，使得高分子链不克不及沿着纵向的外力效果充沛拉伸， 影响了高分
子链的拉伸取向结果，扁丝的强度，刚度都有分明下降，编织袋生产厂家，扁丝的相对拉断力低于0.32N
/tex，
不克不及知足国度规范GB/T8946中的规则。实践出产进程中，填充母料的添加量在8%~12%局限较合适
二、印品粘连 故障原因：1.印刷堆叠时粘袋或复卷后粘连。2.因印速过快，彩印编织袋厂家，复卷过紧
。3.干燥装置角度不对或发生故障。4.油墨干性太慢。5.贮存堆垛重压过大。6.温度太高而冷却不完全或
油墨又不耐热。7.油墨过稀渗背透印。排除方法：1.调整印速，检查干燥装置角度。2.改进油墨干性（或
加大乙醇90+乙酯10%混合稀释剂）。3.在印刷时堆叠要少或贮存堆垛负荷要轻。4.降低车间或仓库的温



度（打开窗门使空气对流等），调换耐热的编织袋油墨。5.添加原墨以提高其粘度或添加分子量小的溶
剂而又挥发快的稀释溶剂（建议采用油墨厂生产的专用稀释剂）。 利津编织袋厂家-江南塑业质优价廉-
彩印编织袋厂家由山东江南塑业有限公司提供。利津编织袋厂家-江南塑业质优价廉-彩印编织袋厂家是
山东江南塑业有限公司（www.sdjnsy888.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页
面或图片上的联系电话，索取联系人：苏经理。同时本公司（www.sdjnbzd.com）还是从事山东白糖编织
袋，德州面粉编织袋，河北化肥编织袋的厂家，欢迎来电咨询。
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