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产品详情

薄膜撕碎机

      撕碎机又名剪切式撕碎机通过剪切、撕裂和挤压达到减小物料尺寸，这种撕碎机广泛应用于废
塑料、废橡胶、木材、农作物秸秆和其它大体积废弃物，将欧美制造该类设备三十多年的经验引进中国
，并根据国内实际情况进行改进，研发，推出技术成熟和设计先进的撕碎机系列，为我国的废物回收利
用前期的破碎，减容处理提供质量可靠的设备。薄膜撕碎机

  撕碎机产品优势：

  1、本机设计合理，机体采用优质钢材焊接而成。

  2、采用高强度螺丝紧固，结构坚实，经久耐用。

  3、主机设计精巧，碎料采用分离设计，使之产量更高。

  4、加工破碎出的片料均匀，损耗小。可同时更换多种筛网，满足不同需要。

  5、同时配备不同材质的刀具，以便针对不同的物料，大型薄膜撕碎机，刀具可伸缩调节，用钝后可
磨，多次使用，薄膜撕碎机报价，寿命特长。

薄膜撕碎机

组装撕碎机设备正式开始前，一定要将机械零件上的铁锈、油污、灰尘等清洗干净，清洗时可用刷子在
柴油、煤油或油中进行，或者用洁净的抹布进行清洁，需要注意的是，有塑料配件的话，不可以用溶剂
清洗。在清洗过程中，防止撕碎机零件表面被划伤，轴承盒上的油孔必须疏通，然后用清洁纱布或者棉
丝塞在孔口，薄膜撕碎机，以防污物进入。比如皮带轮、齿轮、撕碎机刀片等必须与旋转中心重合，否



则，撕碎机在运转中，由于偏移会影响机械设备的使用。撕碎机完毕后，检查扳手等工具是遗留在撕碎
腔内，电源接通后，先开机3~4秒，无异常声音或震动后在正常运转生产。薄膜撕碎机 

撕碎机采用独立驱动，从而在生产时，使物料产生相应的被压，达到自动喂料功能，独特的刀轴结构与
四角旋转式刀盘，在低转速高扭矩的生产过程中，小型薄膜撕碎机，不会出现缠轴、或卡死设备的现象
，从而提高了生产效率，撕碎机适用于各种韧性、粘性较高的物料的粉碎。在生产、环保、回收利用等
方面都有很多优势。纸厂绞绳破碎机采用行星减速机驱动，刀片采用进口合金钢制成，有较强的耐磨性
和较高的强度等特点。撕碎机处理系统特性：剪切式破碎，降低劳动强度；自卸式除铁器，实现自动除
铁；有高的强度和冲击性对金属类物料可以照常破碎；承六重密封系统，适应复杂工况。薄膜撕碎机

小型薄膜撕碎机-薄膜撕碎机-联德环保科技由河南联德环保科技有限公司提供。河南联德环保科技有限
公司（liande888.tz1288.com）位于河南省巩义市东开发区。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前联德环
保在机械加工中享有良好的声誉。联德环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一
个新的高度。联德环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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