
贝雷片生产厂家 贝雷片价钱 江苏贝雷片

产品名称 贝雷片生产厂家 贝雷片价钱 江苏贝雷片

公司名称 山东泰亨基础工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 泰安市岱岳区泰山国际汽配城

联系电话  13583872333

产品详情

贝雷片的旋杆构造

贝雷片是由竖杆、下弦杆、上弦杆及其斜杆电焊焊接起來的，上下弦杆的尾端有阳阴连接头，连接头上
带杵架连接销孔。贝雷片的弦杆由二根10号圆钢组成，江苏贝雷片，在下弦杆上，焊有多快带圆洞的厚
钢板，在上、下弦杆着与提升弦杆和两层更加连接的地脚螺栓孔，

在上弦杆内也有供连接固定支架用的四个地脚螺栓孔，在其中间的2个孔是供单双排或三排更加同节位连
接用的。靠两边的2个孔是跨节位连接用的。三排贝雷片作梁或柱应用时，务必用固定支架结构加固左右
二节贝雷片的结合部。

   

在下弦杆上，下设4块横梁垫块，其上边有凸榫，用于固定不动横梁在平面图上的部位，在下弦杆的梁端
圆钢梁端上还下设2个椭圆形孔，供连接抗冲击支撑杆应用。贝雷片竖杆均用8工型钢做成，在竖杆靠下
弦杆一侧打有一个方通，这是供横梁工装夹具固定不动横梁应用的。贝雷片的原材料为16Mn，每块架重
270公斤。 

 

贝雷片的应用和由来

贝雷片又叫贝雷架，还叫贝雷或是桁架，贝雷片别称贝雷架，贝雷梁或桁架，可用以公路公路桥梁，组
装龙门吊车，电动吊篮等。贝雷桁架组成桥式起重机。贝雷片具备构造简易、搭建便捷、公差配合好、
适应能力强的特性。 

“321”钢桥是在原英制贝雷桁架桥基本上，融合中国的国情和具体情况研发而成的迅速拼装公路桥梁，
于1965年定形生产制造，在我国获得了很大发展趋势，市场应用于交通工程、市政工程水利水电工程，



贝雷片报价，是在我国运用比较普遍，不错的拼装式公路桥梁。具备构造简易、运送便捷、搭建便捷、
载货量大、公差配合好、适应能力强的特性。 

 

“HD200”型装配式建筑公路钢桥提升了桁架高度，提升了承载力，提高了可靠性能，提升了疲惫使用
寿命，提升了靠谱度。与321型钢桥对比，在同样组成状况下，贝雷片二手，抗压强度提升了33%，弯曲
刚度提升了2.3倍。应用领域单车道路面宽度4.2M，组成跨径9.14-76.2M，双行车道路面宽度7.4M，组成
跨径9.14-57.91M。

 贝雷片可用以公路公路桥梁，组装龙门吊车，贝雷片价钱，导梁，架桥机，电动吊篮等.贝雷桁架组成
桥式起重机，选用装配式建筑公路钢桥预制构件组装龙门架，并且其跨度与立杆高度可调式，以融入不
一样的工作环境。 

在安裝贝雷桥的旋杆螺栓的那时候要留意把丝杆头插进旋杆的里面，那样桥梁的发布也不容易有阻拦。
斜撑螺栓和撑架螺栓的品质规定全部的销子应当不被损坏，并且安裝的那时候要安裝好商业保险插销。
贝雷梁拼凑场所务必整平，所垫木枕间隔不适合超过3米横联板中空套筒规格务必所有导进桁架相对孔洞
内；

   一整片贝雷梁吊装工作 时，吊点务必历经测算，保证在吊装全过程中贝雷梁不造成歪曲和形变；贝
雷梁在支撑点处宜拼上提升弦杆，以提升梁的抗弯强度工作能力，充分发挥桁架腹杆的抗弯功效；未尽
事宜按有关标准申请办理。 

 

安全性常见问题起吊贝雷梁务必选用2个以点，且应由专职人员指引桥梁的撤收依照搭建的反次序开展。
先拆卸进出口贸易，再用液压千斤顶顶起桥梁尾端，拆掉端柱和桥座，装上爵士乐，并在桥梁一端安上
导梁；随后，用人力资源或机械设备牵引带将桁架缓缓拉到。拉到后，再逐节拆卸桁架和别的预制构件
。 

贝雷刚桥桁架螺栓重3kg，为联接上下一层桁架的用处。操作方法是将螺栓由下而上插进两层桁架的螺栓
孔壁，随后用螺帽扭紧。桁架螺栓下设弯折垫块，当扭紧螺帽时，弯折垫块卡在桁架弦杆内，使丝杆不
至于随之螺帽旋转。 

贝雷片生产厂家(图)-贝雷片价钱-江苏贝雷片由山东泰亨基础工程有限公司提供。“钢板桩围堰,贝雷片,
钢便桥”就选山东泰亨基础工程有限公司（www.sdthgs.net），公司位于：泰安市岱岳区泰山国际汽配城
，多年来，山东泰亨坚持为客户提供好的服务，联系人：崔兵生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临
指导，洽谈业务。山东泰亨期待成为您的长期合作伙伴！
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