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产品详情

矿山除尘器的整体设计结合了同行的所有点，进行优化的配置的，矿山除尘器系列配套设备，可以满足
您一站式购物需求。如果有需要的想了解让我们来一起看看。 

（1）烟气经高温除尘，将烟气含尘量由150g/m3一步净化到<10mg/m3以下， 

（2）净化后的烟气经高效余热锅炉，将烟气温度由750~800℃一步降至100℃左右，水由预热、蒸发、过
热三个阶段，在余热锅炉得到实现。将烟气显热有效的转化为蒸汽，使余热得到有效回收利用。 

（3）真个系统在密闭状态下运行，加之可靠的自动控制，使该流程更安全。 

（4）系统选用强度、刚度及耐热性能的除尘元件，矿山脉冲除尘器定制，在800℃烟气工况下，可长期
稳定运行。 

（5）选用立式热管余热锅炉，烟气与锅炉本体不发生气流摩擦。对热管来说，即使有少量被摩擦破损，
不会影响系统运行，确保该流程更可靠。 

（6）矿山除尘器收集的粉尘，全部为干粉尘，通过输送设备送到储粉仓集中储存，定期外运。这与湿法
除下来的污泥处理比较，更节能，更环保。 

（7）矿山除尘器布置灵活，可根据场地灵活布置，占地面积小。 

（8）由于干法除尘效率高，运行可靠，新型矿山脉冲除尘器定制，使转炉整个炉后环境大大改善。 
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视频作者：泊头市华康环保设备有限公司

矿山脉冲除尘器定制工作原理

含尘气体从除尘器进出风箱体中的进风口（A系列从灰斗进入）进入经斜隔板转向至灰斗，同时气流速
度变慢，由于惯性作用，气体中粗颗粉尘落入灰斗，细小尘粒随气流折而向上进入过滤室，粉尘附着于
除尘布袋的外表，净化后的气体透过滤袋进入上部清洁室，由各分室清洁汇集经出风口，由除尘系统的
主风机吸出而排入大气。

随着过滤工况的不断进行，附着于滤袋外表的粉尘逐渐增多，气流通过的阻力也逐渐增大。当达到一定
阻力值时（例如1990Pa），实用的矿山脉冲除尘器定制，根据需要可以手动，也可以经过定压或定时清
灰脉冲控制仪，自动控制启动收尘器_个分室的提升阀关闭，切断通过过滤室的气流，再开启电磁脉冲阀
释放的高压压缩空气，对_个分室气箱内所有滤袋进行脉冲喷吹清灰（停风清灰），使每一个滤袋突然鼓
胀，从而振落袋表积附的粉尘，使袋内外压差恢复到开始使用状态，粉尘沉落灰斗。

随后程控仪按规定间隔时间打开提升阀，恢复_室的过滤，再启动_分室的提升阀，关闭切断_分室的过滤
气流，开启_分室的电磁阀释放高压压缩空气，对_分室气箱内所有滤袋进行停风脉冲喷吹清灰，__分室
滤袋上的粉尘。之后程控仪打开_分室提升阀，恢复_分室的过滤。此后按预先规定的电控程序对第三分
室，第四分室⋯⋯的滤袋进行停风喷吹清灰，直到_后一个分室清灰完毕，关闭电控仪，除尘器全部恢复
正式过滤收尘。

矿山破碎脉冲袋式除尘器是我公司科研人员在多年从事矿山破碎磨粉设备除尘及矿粉收集经验，为适应
当今国内外越来越严格的粉尘达标排放要求，精心研制的新一代节能环保设备，它具有处理风量大，运
行阻力小，运行稳定，操作维护方便，除尘效率高(大于99%)等特点，合理的工艺方案，能满足各种矿山
设备在恶劣环境下平稳运行。并广泛应用于水泥、冶金、石化、建材、粮食、机械、碳黑、电力、垃圾
焚烧、工业窑炉等常温或高温含尘气体的净化及粉尘状物料回收。

必须对滤袋进行清灰，清灰时由脉冲控制仪顺序触发各控制阀开启脉冲阀，气包内的压缩空气由喷吹管
各孔经文氏管喷射到各相应的滤袋内，滤袋瞬间急剧膨胀，使积附在滤袋表面的粉尘脱落，滤袋得到再
生。



清下粉尘落入灰斗，经排灰系统排出机体。由此使积附在滤袋上的粉尘周期地脉冲喷吹清灰，使净化气
体正常通过，保证除尘系统正常运行。

高品质矿山脉冲除尘器定制-华康环保制造厂家由泊头市华康环保设备有限公司提供。泊头市华康环保设
备有限公司（www.huakangcc.com）是一家从事“除尘设备,除尘配件,量具,阀门,机械设备,电控设备,”的
公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华康
”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使华康环保在除尘设备中赢得了众的
客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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