
不锈钢腐蚀标牌定制 骏飞标牌专业设计图案 潮州不锈钢腐蚀标牌

产品名称 不锈钢腐蚀标牌定制 骏飞标牌专业设计图案
潮州不锈钢腐蚀标牌

公司名称 广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 番禺区桥南街陈涌村兴业大道东67号（中荣工业
区南区11号302）

联系电话  13611477300

产品详情

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----不锈钢腐蚀标牌；

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----不锈钢腐蚀标牌；

镁板经热轧机的轧制，以及回火等处理后，厚度均匀，不锈钢腐蚀标牌订做，厚度公差，镁板基本没有
各向异性，消除了板材的内应力。另外蚀刻镁板的屈服强度达到200MPa以上，比刚度强，所以，不锈钢
腐蚀标牌多少钱，无论在粘板后烫印、击凸的过程中，还是起板后保持一段时间然后再使用，如果操作
得当，银河蚀刻镁板都不会产生边缘翘起、中间鼓起、版面扭曲等形变现象。

静电喷塑工艺与传统的喷漆工艺相比较，具有显著的优势，即--不需稀料，施工对环境无污染，对人体
无，涂层外观质量优异，附着力及机械强度高，潮州不锈钢腐蚀标牌，喷涂施工固化时间短，涂料耐腐
蚀耐磨English高，不需要底漆，喷涂效果在机械轻度，附着力，耐腐蚀，耐老化等方面优于喷漆工艺。
怎么样？宣传栏标牌制作工艺你都了解了吗？小编欢迎大家一起深入交流哦！

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----不锈钢腐蚀标牌；

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----不锈钢腐蚀标牌；

做个标识标牌可不简单。不同材料的标牌做同样的内容，展示出来的效果就是不一样，像铜标牌和铁标
牌，感觉就是铜标牌比较霸气，当然室内标志和室外标志的材料也是不同的。一般来说，标牌的材料有
钛合金板、不锈钢、有机板、铝板、铜板和亚克力等，



网距。网版张力大、网距小有利于印清图形，在丝网张力确定时网距应控制在2—3mm。 印墨。进口的
有日本东洋SS系列、IPI系列、精工系列，不锈钢腐蚀标牌定制，国产的有天津向阳牌2711—4仪表墨、玻
璃墨等。若用天津天女牌8字头亮光胶印墨需在120~C以下烘干。红色面板漆的烘干要低温且时间短。

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----不锈钢腐蚀标牌；

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----不锈钢腐蚀标牌；

烤漆工艺要求：

1. 清洗表面残留物，补灰，打磨等一系列表面处理。

2. 采用环保型优质油漆烤漆处理。烤漆房须无尘埃颗粒车间，烤漆表面涂层三涂三烤处理，涂层厚度大
于或等于35微米。

3. 油漆色彩要符合设计方案要求。

4. 面漆膜应平滑、均匀，不允许出现流痕、、桔皮、气泡、夹杂等影响装饰效果的缺陷。

公司专业生产不锈钢标牌、铜标牌、铝标牌、铝高光标牌、不锈钢/铜/铝蚀刻标牌。PVC标牌、标贴、P
ET标贴、铭牌、PC按键面贴。各类器械面板、电子铭牌、电器标牌、水晶滴胶。高光拉丝标牌、不干胶
标贴。有机玻璃工艺、四色丝印。移印。我们以客户为本，品质优先，持续改进，永续发展的生产与服
务理念，用我们坚持不懈的精神与精密的制造工艺立足于国内外市场的开拓，与您携手共进，共创美好
明天。如果需要订购不锈钢标牌，或是还不太清楚不绣钢标识牌工艺的朋友，可以直接致电公司咨询。

 

不锈钢腐蚀标牌定制-骏飞标牌专业设计图案-潮州不锈钢腐蚀标牌由广州市番禺区桥南骏飞金属制品加
工厂提供。“蚀刻不锈钢标牌,不锈钢直尺,铝尺,不锈钢过滤网,腐蚀丝印加工”就选广州市番禺区桥南骏
飞金属制品加工厂（www.jfjs1688.com），公司位于：番禺区桥南街陈涌村兴业大道东67号（中荣工业区
南区11号302），多年来，骏飞标牌坚持为客户提供好的服务，联系人：施先生。欢迎广大新老客户来电
，来函，亲临指导，洽谈业务。骏飞标牌期待成为您的长期合作伙伴！
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