
制氮机制氮设备PSA制氮机

产品名称 制氮机制氮设备PSA制氮机

公司名称 江阴市长江气体分离设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:长江
型号:CJ-P-5
用途:气体保护

公司地址 江阴市青阳镇锡澄路1578号

联系电话 0510-86518758

产品详情

品牌 长江 型号 CJ-P-5
用途 气体保护 别名 氮气机

江阴市长江气体分离设备有限公司一家专业制造psa制氮机的厂家
,根据客户需要设计并制造符合客户生产需求的各种规格型号的产品.

氮气流量:2nm3/h~3000nm3/h

氮气纯度:95%~99.9999%

主要特点：

采用具有国际先进水平的分子筛装填技术，有效提高分子筛吸附效率和防止分子筛粉化，延长了分子筛
使用寿命；选用德国宝德阀门，可达到100万次无故障；选用日本koyo或德国西门子电脑程控系统，保持
氮气纯度、流量长期稳定；可靠性好，在正常使用条件下，平均运行10000小时无故障。

技术参数



cj-95型制氮机（纯度：95%）
型号规格 产气量

（nm3/h）

原料空气

（nm3/h）

露点

（℃）

产氮压力

(mpa)

长*宽

mm*mm
cj10-95 10 23 ≤－40℃ 0.2-0.8 1100*500
cj20-95 20 46 ≤－40℃ 0.2-0.8 1300*500
cj30-95 30 69 ≤－40℃ 0.2-0.8 1500*600
cj40-95 40 92 ≤－40℃ 0.2-0.8 1500*700
cj50-95 50 115 ≤－40℃ 0.2-0.8 1700*700
cj60-95 60 138 ≤－40℃ 0.2-0.8 1700*700
cj80-95 80 184 ≤－40℃ 0.2-0.8 2000*900
cj100-95 100 230 ≤－40℃ 0.2-0.8 2300*900
cj150-95 150 345 ≤－40℃ 0.2-0.8 2700*1100
cj200-95 200 460 ≤－40℃ 0.2-0.8 2900*1500
cj300-95 300 690 ≤－40℃ 0.2-0.8 3500*1700
cj400-95 400 920 ≤－40℃ 0.2-0.8 3900*1900
cj500-95 500 1150 ≤－40℃ 0.2-0.8 3900*1900
cj600-95 600 1380 ≤－40℃ 0.2-0.8 4300*2100
cj800-95 800 1840 ≤－40℃ 0.2-0.8 4700*2100
cj1000-95 1000 2301 ≤－40℃ 0.2-0.8 4700*2300
cj1500-95 1500 3451 ≤－40℃ 0.2-0.8 4900*2300
cj2000-95 2000 4601 ≤－40℃ 0.2-0.8 5100*2500

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

