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产品详情

防止LED灯损坏

LED之所以有很长的寿命，也只是相对于在比较适合的工作环境，而造成LED灯饰损坏的主要有两种成
因：一是过电冲击，就是LED上施加的电流超过该LED技术数据手册中的大额定电流，包括过压引起的
过电冲击;另一种是过热损伤。可是我们在现实中该怎么防止LED灯饰被损坏呢？

首先，防止电冲击，防止发生瞬态过电流。一般发生电冲击的都是由于极大的瞬态过电流引起，其造成
的直接后果就是导致靠近焊接线的其他部分损坏，例如密封材料。

其次，做好散热系统，如今国内对于LED散热系统的相关技术还不是很成熟，而过大的热量会直接导致L
ED灯饰内部器件损坏，从而导致LED灯饰失效。

挑选LED灯要“四看”

随着LED灯越来越“吃香”，市场上琳琅满目的款式让消费者无从下手，那么如何挑选优质的LED灯？
市照明协会秘书长王林康对记者说，“LED灯产品良莠不齐，消费者可以通过肉眼辨认和简单测试来挑
选。”

首先：看LED灯的外包装。国家对LED灯的外包装有要求，必须标出额定电压、电压范围、额定功率、
额定频率。优质的LED灯产品的包装印刷质量好，字迹清晰，用湿布擦拭不易被擦掉，而劣质产品印刷



差，字体模糊，有些产品甚至没有厂家标识，也没有相关认证标志。

第二步：观看LED灯管。把同款产品的多只LED灯放在一起观看，优质厂家一般一致性好，不会出现管
面不平整等情况。优质LED灯的接口处与螺旋口有一段斜坡，方便安装，防止安装人员触电，而有些品
质较差的LED灯接口处圆润，存在安全隐患。在螺旋扣处稍微用力扳动，接口处如果出现松动的，说明
质量有问题，不应购买。

第三步：探温度。将LED灯放在电座上工作几分钟，一般LED灯温度升得较慢，用手触摸温度较低，如
果温度较高则会影响LED灯的寿命，不要购买。

第四步：干扰测试。在LED灯工作时，可以打开收音机，放在LED灯附近，收音机发出的噪音越低，说
明LED灯质量越好。

LED日光灯配件的应用

led日光灯配件是现在运用比较多的一款，它的使用性好作用大，能够在很多地方使用，它其中的t8灯管
也很受欢迎.

led日光灯配件中的灯管也俗称光管、日光灯管，其光源采用LED作为发光体。传统的日光灯管又称荧光
灯，灯两端各有一灯丝，灯管内充有微量的氩和稀薄的汞蒸气，灯管内壁上涂有荧光粉，两个灯丝之间
的气体导电时发出紫外线，使荧光粉发出可见光。led灯管有很多优点，一般用于普通照明，写字楼，商
场，酒楼，学校，家庭，工厂等室内照明。亮度高、角度大、光斑大、超大间距、单位面积用量最少，
性价比最优

灯管安装比较简单，它分驱动电源内置和外置两种，电源内置的灯管安装时，将原有的荧光灯取下换上
灯管，并将镇流器和启辉器去掉，让220V交流电直接加到LED灯管两端即可。
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