
商用海参烘干机 恒通机械 上海海参烘干机

产品名称 商用海参烘干机 恒通机械 上海海参烘干机

公司名称 巩义市站街恒通机械厂

价格 面议

规格参数

公司地址 巩义市紫荆办黄山路（经营场所）

联系电话 17719862456 17719862456

产品详情

海参烘干机       无尘烘箱也称无尘工业烘箱、洁净工业烘箱。是一种提供高温净化环境的特殊洁
净无尘烘干设备。箱内空气封闭自循环，经耐高温空气过滤器（100级）反复过滤，使烘箱工作室内处于
无尘状态。无尘烘箱工作室为不锈钢结构。根据所烘产品不同的摆放，选用合理的热风循环方式(顶加热
垂直送风、底加热水平送风、侧加热垂直送风等)使工作室内温度更均匀，线圈干燥、固化效果更优。工
作室内温度由温控仪自动控制，并有自动恒温及时间控制装置，并附设有超温自动停电及报警电路，控
制可靠，使用稳定。海参烘干机

海参烘干机

烘干房特点：

1、烘干效果好：热风系统布局合理，温度分布均匀，控温度高，烘干成品能保持自然色泽、形状饱满，
营养成分不受破坏，品质优良。

2、自动化程度高：控制系统设有科学的烘焙曲线程序，智能控制烘干时间，排湿时间，杜绝人为操作误
差，无需人员看守；

3、空气源热泵吸收空气中低位热能转换为高位热能进行烘干，能效比是电热管加热的4倍。

4、性能可靠：热泵技术成熟，制造工艺，产品经过严格的检验测试，使用寿命长，故障率低。海参烘干
机

大枣烘干蒸发阶段大约用8～10小时。当大枣烘烤到一阶段末的时候，开始通风排湿(人在烤房中感觉身
体皮肤湿潮、憋闷，房内有潮气)，海参烘干机多少钱一台，遇到无风或风小的天气，天窗、地洞要同时



打开，商用海参烘干机，风大时交替打开，每次通风时间为15～20分钟。大约往返7～8次，海参烘干机
厂家价位，湿度就可排到需要的程度。此过程中要注意把一层和第五层，第二层和第四层的大枣烘盘调
换位置，其它的烘盘不用动，以利于枣受热均匀，上海海参烘干机，避免下层大枣由于温度过高影响烘
烤质量。烘干房的优势：高温空气能热泵烘干房系统适用范围广不受气候影响，广泛适用于中药材如玫
瑰花、黄花菜、金银花、无花果、核桃、花椒、百合、麦冬、天麻、菊花、枸杞、人参等中草药。热泵
烘干机是我公司节能环保设备之一，技术先进，根据客户对产量的要求，为您设计一套合适的烘干解决
方案，发展前景无限估量，热泵烘干机进行热泵的烘干是现在一个很火爆的行业。海参烘干机

商用海参烘干机-恒通机械(在线咨询)-上海海参烘干机由巩义市站街恒通机械厂提供。行路致远，砥砺前
行。巩义市站街恒通机械厂（www.hnhengtong.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，
更矢志成为行业专用设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.gyzbjx.com）还
是从事大型煤矸石粉碎机，小型煤矸石粉碎机，煤矸石粉碎机厂家的厂家，欢迎来电咨询。烘干工艺1、
升温阶段：将装好的物料托盘，平整的放入烘箱，不能重叠，避免托盘放置不好造成不bi要的漏风。
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