
渡海登岛四百米障碍器材广东东莞400米障碍器材

产品名称 渡海登岛四百米障碍器材广东东莞400米障碍器
材

公司名称 河北达创体育器材有限公司

价格 3600.00/件

规格参数 品牌:达创
型号:DC302
产地:河北

公司地址 桥西区槐安路260号

联系电话 0311-83111974 15613157513

产品详情

渡海登岛四百米障碍器材的通过顺序为：从起点出发→通过软桥→跑上滑下螺旋梯→钻越高低横木→绕
过转折旗→攀越绳网→攀越轮胎攀台→通过摇摆平台→绕过转折旗→通过晃动横梯→通过跨网→攀越阻
绝墙→绕过转折旗→通过模拟沙滩→到达终点。

渡海登岛四百米障碍器材复杂款：壕沟，房，下水道，高墙，低桩网，高桩网，矮墙，高台，低台，水
平梯，堡垒，双绳水池，木桥，轮胎墙，软梯斜绳，层楼，高栏，方窗，1000高矮墙,1200高矮墙，圆窗
，爱尔兰高板，水平悬梯，模拟电网，背摔台，斜墙壕沟，生死关卡，同心同行③ 伸腿方向不当，展髋
不充分或腿未制动。指导纠正方法：反复运用学练指导③，④进行练习，加标志物(如吊球)练习。④ 压
臂，跟肩不及时，分腿砸杠。指导纠正方法：反复运用学练指导③，④进行练习，帮助会跟肩动作。前
滚翻成分腿坐。行距2米，间距1米，桩高出地面50厘米，每对立桩间用弹性材料拉直成横线构成桩网，
网下地面以松柔的沙层为宜.立柱由钢管构成。 ，柱应漆上红，白相间的颜色，主要由钢管构成.
6.高墙:宽，高各2米，厚20厘米.主要由木板组成.
7.低桩网:由12根立柱对应分列两行，行距2米，间距1米，桩高出地面50厘米。 ，行距2米，间距1米，桩
高出地面50厘米，每对立桩间用弹性材料拉直成横线构成桩网，网下地面以松柔的沙层为宜.立柱由钢管
构成。

渡海登岛四百米障碍器材的通过顺序为：从起点出发→通过软桥→跑上滑下螺旋梯→钻越高低横木→绕
过转折旗→攀越绳网→攀越轮胎攀台→通过摇摆平台→绕过转折旗→通过晃动横梯→通过跨网→绕过转
折旗→通过模拟沙滩→到达终点。

DC-652达创400米渡海登岛,400米渡海登岛生产厂家,400米渡海登岛多少钱,400米渡海登岛,公道， 400米渡
海登岛是各国海军日常训练的项目之一，场地采用4次回转，共10个项目。这是一种为适应渡海登岛作战
的体能训练要求的渡海登岛400米障碍场，包括跑道和间隔地设置于跑道上的障碍物等。



渡海登岛四百米障碍器材障碍物为依次排列的软桥1、螺旋梯2、高低横木3、绳网4、轮胎攀台5、摇摆平
台6、晃动横梯7、跨网 渡海登岛400米障碍场针对渡海登陆作战的实战环境，以提高单兵海上作战适应能
力为重点，遵循体能训练规律，按照系统组合的原理，不同程度地模拟装载、航渡、换乘、抢滩上陆的
殊状态，集体能、技能和心理训练为一体，适应渡海登陆作战训练需要。

渡海登岛四百米障碍器材，包括跑道和间隔地设置于跑道上的障碍物，其征在于所述障碍物为螺旋梯(2)
、绳网(4)、轮胎攀台(5)和摇摆平台(6)，其中所述螺旋梯(2)由圆形底盘(21)、固定于底盘(21)上的支柱(22
)渡海登岛四百米障碍器材螺旋上升的旋梯(23)和与旋梯(23)上端连通并与底盘(21)水平的环形平台(24)构
成;螺旋梯(2)的圆心处还设有一个与底面(21)垂直的滑杆(26)，其下端固定于底盘(21)中心;底盘(21)底面的
中心点有一个支承点(25)，该支承点(25)卡于地面上的支承座(25’)上，且支承点(25)与支承座(25’)之间
的接触面为球形凸面与球形凹面的配合，该支承点(25)与支承座(25’)的高度确保静止时底盘(21)与地面
的夹角α在13～17度;所述绳网(4)的矩形框架(41)内呈网状挂有绳(42)，矩形框架(41)的两侧边的中心偏上
位置处对称地设有两个铰节点(43)，将矩形框架(41)铰装于设于矩形框架(41)两侧的立柱(44)上;绳网(4)上
还设有摆幅调节装置(45);所述轮胎攀台(5)包括有一个支承框架(51)，支架框架(51)上分别悬挂有软梯(52)
、浪木(54)和高低错落的轮胎(53);所述摇摆平台(6)包括有平台面(61)和不规则地固定于平台面(61)上的障
碍柱(62)，平台面(61)底部设有由滚轴和弧形支座构成的摇动装置(63)。
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