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产品名称 湖南低温等离子净化器 兆星环保净化设备报价

公司名称 青岛兆星环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青岛市城阳区惜福镇街道

联系电话  13864871150

产品详情

      兆星等离子空气净化器功能 

1.TERFU由连接器组成，作为局部排气装置方便与电相关的研究所、化学研究所、实验室等使用

2.TERFU设计了便于调节的连接器和可360旋转的旋转连接金属、支架、支撑弹簧等，方便操作和调节

3.连接器等所有需要调节的工作可由一只手来作业。因为有柔软的铝和便于拆卸的塑料连接部位，管子
内部也方便清洗

4.标配的TERFU里面装有气密减震器，低温等离子净化器图纸，由白色塑料连接器，氧化膜处理的铝管
组成，为您提供可以安装在天花板上、桌子、墙上的各种型号。

5.采用半球形遮光罩，可以在不遮挡作业空间的状态下近距离接触污染源

6.带有滚珠轴承的连接器，使用便捷。

7.连接器使用聚 制造，导环采用可减小摩擦的橡胶材质;弹簧和其他设置部分是镀锌钢材质，低温等离子
净化器公司，管子是thin-walled铝质。

8.TERFU可联接其他换气扇、中央排气装置或过滤器等。

9.TERFU的连接器部位可以用手来操纵调节。调节时不需要费很大的力气和使用任何的工具。  

   



  低温等离子废气净化器，兆星环保设备

降解挥发性有机污染物(VOCs)传统的处理方法如吸收、吸附、冷凝和燃烧等，对于低浓度的VOCs很难
实现，而光催化降解VOCs又存在催化剂容易失活的问题，利用低温等离子体处理VOCs可以不受上述条
件的限制，具有潜在的优势。

等离子净化器技术特点

    DDBD等离子体工业废气处理成套设备，湖南低温等离子净化器，与目前国内常用的异味气体治理
方法相比较。

    DDBD等离子体工业废气处理技术具有以下特点： DDBD低温等离子体技术应用于恶臭气体治理，
具有处理效果好，运行费用低廉、无二次污染、运行稳定、操作管理简便、即开即用等优点。

低温等离子体技术优势；

1) 清洁能源，无二次污染，低温等离子净化器厂家，能满足节能环保的需要。处理量大、操作简单的环
保新技术来处理有毒及难降解物质。

2) 高效处理：有效去除挥发性有机物（VOC）、无机物、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味
，脱臭效率高可达99%以上。

3) 无需添加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力。

4) 24小时连续工作，运行稳定可靠。

5) 运行成本低，无需专人管理和日常维护，只需做定期检查，能耗低，风阻＜50pa。

6) 采用不锈钢材质，防蚀性高，使用寿命在20年以上。

湖南低温等离子净化器-兆星环保净化设备报价由青岛兆星环保设备有限公司提供。青岛兆星环保设备有
限公司（www.qdzxhb88.com）是一家从事“废气烟尘治理设备,异味臭气净化设备,uv光解,低温等离子净
化”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使
“兆星环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使兆星环保在环保产品加
工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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