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产品名称 防城港屠宰废水处理技术投资
河南环源环保设备

公司名称 河南环源环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省郑州市高新区莲花街电子电器产业园4号
楼南单元6层

联系电话  15514518068

产品详情

一体化成套屠宰废水处理设备

一体化成套屠宰废水处理设备是一种模块化的废水生物处理设备，是一种以生物膜为净化主体的废水生
物处理系统，充分发挥了厌氧生物滤池、接触氧化床等生物膜反应器具有的生物密度大、耐污能力强、
动力消耗低、操作运行稳定、维护方便的特点，使得该系统具有很广的应用前景和推广价值。应对突发
故障：在保修期内，在屠宰污水一体化处理设备操作管理人员不能排除故障情况下，在接到用户故障通
知后，我公司会在2小时内给出应急方案，省内24小时（省外48小时）内人员抵达现场对故障进行处理。

1.能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机废水；

2.采用碳钢防腐、不锈钢结构，具有耐腐蚀、抗考化等优良特性，使用寿命长达50年以上；

3.全套装备施工简单、操作容易，所有机械设备均为自动化控制，全部装置可设置于地表一下

一体化成套屠宰废水处理设备处理工艺如下：

一体化成套屠宰废水处理设备工艺通常包括三个组成部分：一是预处理，目的是去除废水中的悬浮物和
浮油，采用的方法以物化法为主，如筛网、沉淀、混凝沉淀、气浮等，二是生物处理，这是整个处理工
艺的核心，通过微生物的新陈代谢作用，分解废水中溶解性有机物，常用的方法有活性污泥法，如SBR
，生物接触氧化法，射流曝气，氧化沟，浅层曝气等。2、填料比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同
样有机物负荷条件下，对有机物去除率高，稳定可靠，同时无需投加药剂，节约后续成本，降低运行费
用。

采用的工艺：机械格栅—调节池—隔油池—气浮池—水解酸化池—多级接触氧化池—消毒池



一体化成套屠宰废水处理设备特点

1、一体化成套屠宰废水处理设备适用范围广；

2、生物接触氧化处理工艺成熟，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀；

3、沉淀效果hao，出水水质达到国家排放标准；

4、材质多采用玻璃钢或碳钢加玻璃钢防腐；

5、我公司的一体化成套屠宰废水处理设备是自主加工生产，屠宰废水处理技术投资，厂家直销，报价合
理；

6、防腐防锈做到位，内外四层防腐防锈，保证一体化成套屠宰废水处理设备寿命；

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南环源环保设备有限公司

一体化宰猪场污水处理设备

一体化宰猪场污水处理设备售后服务

河南环源环保科技有限公司多年来一直坚持“客户至上”的经营理念，用心做事，环源环保做到：免费
保修一年。工程竣工后我方为设备正常运行提供一年免费保修期，泵类质保期三个月；故障响应速度及
时。4小时内日回复， 48小时内到达现场进行治理；做回访。我方对做过的工程项目会派技术人员不定
期回访，协助一体化xx污水处理设备管理人员做好管理工作；保修期过后，如果客户有需求我公司将继
续为客户做有偿服务，可提供一体化xx污水处理设备的营运管理服务。�屠宰污水处理设备保质期为一
年，自设备投运之日起一年之内，出现质量问题，由我厂负责，所用的一切费用全部由我方负责承担。

一体化宰猪场污水处理设备案例

项目名称：内蒙古东乌旗地区宰羊场

利民冷库、东乌旗东方冷库、额日驭冷库、大自然冷库、兴原冷库、泰阳冷库、绿野冷库、巴多赫冷库

项目规模：50吨/天

处理工艺：格栅+沉砂隔油池+调节池+水解酸化池+二级接触氧化池+沉淀池+消毒池

设计进出水水质：项目CODC（mg/L）BOD5（mg/L）SS（mg/L）氨氮（mg/L）动植物油（mg/L）pH设
计水质1500750750801006.5-7.5排放标准100207015106.0-9.0屠宰污水来源

在肉食品加工的过程中，污水主要包含：血污、油脂、车间清洗污水、动物粪便、动物的毛发、动物的
碎肉、内脏等，有时还包含一些生活污水；除此之外，这种污水主要是一些悬浮物和一些有机物



一体化宰猪场污水处理设备特点

1、一体化宰猪场污水处理设备所有管道采用碳钢防腐钢管，管道间连接用PVC粘结剂粘结或碳钢焊接。

填料采用悬浮型生物填料作生物载体，生物量大、易挂膜、不结球、不堵塞。

2、该一体化宰猪场污水处理设备设计合理、结构紧凑、占地面积小、耗能低、处理效果稳定，是理想经
济的印染厂废水处理设备。

3、脱色干净、彻底，水质透明清澈。

4、前期处理效果好，减少后续污水处理负荷；

5、产生污泥量小，系统运行的稳定可靠，操作简便；

6、一体化宰猪场污水处理设备整体可埋于地面以下，节约占地面积。

宰羊/宰羊场污水处理设备

宰羊场污水处理设备适用范围：

适用于：家禽（鸡、鸭、鹅）屠宰污水、家畜（猪、牛、羊）屠宰污水，肉类加工污水。

宰羊场污水处理设备原理：

一体化宰羊场污水处理设备是我公司河南环源环保集团根据肉鸡屠宰污水水质特点专门设计研发的一体
化设备，设备分三级处理，最后出水达标排放《肉类加工工业水污染物排放标准》。

一体化宰羊场污水处理设备主体工艺：

宰羊屠宰污水+格栅+隔油池+调节池+气浮池+水解酸化池+接触氧化池+消毒池+直接排放

防城港屠宰废水处理技术投资-河南环源环保设备由河南环源环保设备有限公司提供。河南环源环保设备
有限公司（www.hyenp.group）是从事“污水处理设备,一体化设备,污水处理工程,废水处理设备”的企业
，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈
经理。家禽屠宰污水处理设备养鸭屠宰污水处理设备家禽屠宰污水处理设备家禽屠宰污水特点家禽污水
的水质有以下几个特点，家禽一般均食用动物性饲料及复合配合饲料。同时本公司（www.zhonghuahuanji
ng.cn）还是从事河南淀粉废水处理，马铃淀粉薯废水处理，淀粉加工废水处理设备的厂家，欢迎来电咨
询。
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