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产品名称 鱼台车牌识别收费系统 济南荣冠品牌优选

公司名称 山东荣冠机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市天桥区新黄路377号狮子张工业园4栋

联系电话 18668988801 18668988801

产品详情

处罚

车牌识别技术结合测速设备可以用于车辆处罚，一般用于高速公路。具体应用是：在路上设置测速监测
点，抓拍的车辆并识别车牌号码，将车辆的牌照号码及图片发往各出口;在各出口设置处罚点，用车牌识
别设备识别通过车辆并将号码与已经收到的车辆的号码比对，一旦号码相同即启动警示设备通知人员处
理。与传统的监测方式相比，这种应用可以节省警力，降低人员的工作强度，而且安全、高效、隐蔽，
司机需时刻提醒自己不能，极大地减少了因引发的事故。 

车牌识别主要设备的安装

1）首先要确定车牌识别一体机的安装位置，这会直接影响车牌识别效果，需根据每个出入口的现场环境
和条件来决定，停车场车牌识别收费系统，一般一条车道安装一台相机，如果车驶入车道时方向不固定
，则角度太大时会影响识别，就要考虑安装副相机，以保证车头不管偏向哪边都可以识别。

2）其次如果使用抓拍识别，则需确定相机和线圈的安装位置：相机距线圈来车方向一侧距离4-4.5m。线
圈的位置应保证车辆触发车检器时车头方向尽量偏向相机一侧，这样可以使相机拍到清晰、完整的图片
。如果是单通道（进口和出口是同一车道），需要使用双路车检器。

如果使用视频识别模式，则无需安装地感线圈和车检器。

3）然后确定道闸和防砸线圈的位置：道闸一般安装在相机同侧，位于相机后面（与相机立杆距离30cm
安装，保证道闸门可以方便的开启）。防砸线圈的位置在道闸杆正下方居中，小区车牌识别收费系统哪
家好，要保证车头触发线圈时和车尾离开线圈时，车身的任何部分都不在道闸杆下方。

4）相机和道闸要安装在结实的地面上，如果地面是砖或沥青，要考虑破路面浇筑水泥墩来增加稳定性。



上述设备在安装前，要确定好线路的走线方式，根据设备安装位置，提前预留穿线管。为保证不因为车
速影响识别效果，鱼台车牌识别收费系统，建议安装减速带控制车速。

车牌识别系统分为：计费版、脱机版

计费版主要针对于既有临时车辆又有固定车辆的停车场。临时车辆可根据车辆的进出时间来进行收费，
而固定车辆是根据系统录制白名单而进行管理的。

脱机版就是针对于免费停车的停车场，无需进行缴费，车辆进出时车牌识别系统识别车牌，自动抬杆。

现在车牌识别系统广泛应用于社区停车场、景区、、办公写字楼、商业综合体等。每个地方都有一套它
自己的解决方案。

社区停车场，可以用车牌识别计费方案。通过对业主月租车、物业员工内部车、来访车辆进行有效管理
，实现社区月租车辆自动进出，来访车辆按时计费的方式，提高小区车辆管理效率！车牌识别收费系统
对进出车辆进行权限管理、收费管理，固定车辆按照车牌号进行授权，车牌号一旦过期则禁止入场，须
重新延期授权；临时车按照车牌识别进行时间计费，无有效期判断，进场识别车牌后自动进入，出场识
别车牌后按照进出时间进行计费。住宅社区每天车流量非常大，数据量大，系统安全十分重要！

鱼台车牌识别收费系统-济南荣冠品牌优选由山东荣冠机电设备有限公司提供。山东荣冠机电设备有限公
司（www.daozha110.com）为客户提供“智能道闸,票箱,识别系统,停车场系统,门禁系列”等业务，公司拥
有“济南荣冠”等品牌。专注于机械及工业制品项目合作等行业，在山东 济南
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。
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