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木纹转印机的转印流程

今日小编给大家介绍一下木纹转印机的转印流程：

1、将压花喷塑处理后的门板上平铺转印纸送入本设备，约/3~4分钟即可转印成功。退出后，甘肃木纹转
印机，转印纸自动掉落，漆面润滑洁净无任何渣点，木纹明晰逼真，无需再进行其他的处理，可即时覆
膜胶合；设备选用双机位操作台，完结了转印生产中各环节的无缝联接，转印工作时刻利用率达100%。
可大量节省门厂的人工成本，木纹转印设备，所以做门企业的经济效益提高。

2、节能快捷：喷塑处理后的门板的外表处理只需一步工序即可完结，彻底省去以往的打毛涂胶、贴纸割
纸、烘烤洗纸、打磨烘干，喷亮油烤漆等繁琐工序，节省大量人力物力和时刻。

3：低碳：木纹转印机仅需2名普通女工操作即可，均匀每班（8小时）可生产约240张门板（合120扇），
操作轻松简洁，零排放。运用该设备能以低的单位消耗产出大的单位效益。

4：质优经用   木纹转印机产出的产品质量上乘，实际效果优异，尤其在一些转印的细节处理上尤为显
着：因为无需贴纸割纸，所以从根本上避免了 “露1底”、“割痕”等现象；此外，因设备的规划迥异
于其它，故从根本上杜绝了某些因“平板转印后再压型”而形成的门板外表漆层隐性受屈折痕，文件柜
木纹转印机，附着力变差，不稳固掉落等现象。

木纹转印机

木纹转印机转印和手工转印的区别是什么？为你详细解答。



    木纹转印机转印的流程如下：把转印纸整张的放在工件的表面，盖上硅胶板进行抽真空。推进设备
进行木纹转印。转印出来以后，转印纸自动脱落。不需要人工的揭纸和洗纸。木纹逼真，光泽度非常好
。也不需要打亮油。木纹转印在木纹转印机全部完成了，不在暂用面包烤房和流水线了。

    手工木纹转印的流程如下：需要转印的工件，人工涂匀胶水，人工把纸贴到位。放在面包烤房或流
水线里经过30分钟左右的时候进行木纹转印，出炉以后，还需要人工把转印纸撕掉，撕不干净的地方，
需要水洗一下，洗过以后，木纹的表面光泽度就破坏了。要在造一遍光油。用工成本比较高。而且还需
要占用面包烤房和流水线。

木纹转印机进行木纹转印的时候，怎么保证工件的侧面也能转印到位。万恒小编来为你解答：

1.可以把工件垫高，仍然在进行真空吸附，木纹转印机生产厂家，这样能保证工件的侧面能够完全吸附
到位，这样工件的侧面就能完全转印到位的。

2.可以在工件的侧面，刷上胶水来固定转印纸。仍后等胶水干了以后，在进设备里进行木纹转印。工件
的侧面，完全没有漏转，没有色差。

文件柜木纹转印机-甘肃木纹转印机-万恒机械由滕州万恒机械设备有限公司提供。滕州万恒机械设备有
限公司（zhuanyinji.cn）是从事“木纹转印机,玻璃转印机,封釉机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心
服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邹经理。
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