
齿轮减速机生产商 河北齿轮减速机 明牌传动型号多

产品名称 齿轮减速机生产商 河北齿轮减速机
明牌传动型号多

公司名称 东莞市明牌传动设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市南城区白马先锋路13号永利达科技园C栋1
7-18号

联系电话  13066110348

产品详情

齿轮减速机出现温升过高以及卡死的原因及处理方法？

齿轮减速机正常工作状态下温度不得超过45摄氏度，如出现高温应立即停止机器检查，一般出现这种问
题的原因为选用此吨位的减速机偏小超负荷现象，或蜗杆以及蜗轮端盖配合压入过紧出现的高温情况，
输入转速也不排除在外蜗轮齿轮减速机为黄油润滑，蜗杆轴转速不得超过1000min/s，如输入转速过高也
会出现高位以及卡死等情况，高温的处理方法是降低输入转速、检查压盖的嵌入配合是不是过紧以及是
否行星减速机缺油现象。

齿轮减速机的适用条件

齿轮减速机齿轮传动圆周速度不超过10米/秒。

输入轴转速不高于1500转/分。

减速机工作环境温度-40℃-+45℃。

减速机可用于正、反两向运转。

台湾齿轮减速机，伺服电机减速器，台湾MINPEAR高精密行星减速箱，斜齿轮行星减速器厂家。

精密行星减速机广泛应用于机器人数控机床行业，高精密斜齿轮型减速器



明牌传动齿轮减速机在纺织机械的应用

明牌传动齿轮减速机的特点： 

       明牌传动齿轮减速机可实现机械进给机构直接化，能减少机械损耗，提高能源转化率。控制
方式灵活，可实现编织的多样性，节约投资成本。可实现不同设备多样化需求，与传统机械化比较可明
显提高整机的生产效率。真正实现高速、精密、稳定的控制。状态转换灵活：速度、力矩控制灵活切换
，平滑。 降低液压油温：减少冷却水的用量30%以上，某种场合甚至完全不需水冷。延长设备使用寿命
：延长液压油泵，机械和模具使用寿命。降噪：噪音降低，减少环境污染。高超载能力强：伺服的力矩
超载倍数≥200%。控制：由于伺服电机本身的转速回馈和油泵出口的压力传感器与驱动器形成了两个闭
环回路，因此控制的度大大提高。行星减速机的防护等级为IP65，标准温度为15℃~45℃，如您的需求超
出此范围，请与我们联系！ 
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