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产品详情

LED的设计理念

1.情景照明：是2008年由飞利浦提出的情景照明，以环境的需求来设计灯具。情景照明以场所为出发点，
旨在营造一种漂亮、绚丽的光照环境，去烘托场景效果，使人感觉到有场景氛围。

2.情调照明：是2009年由凯西欧提出的情调照明，以人的需求来设计灯具。情调照明是以人情感为出发点
，从人的角度去创造一种意境般的光照环境。情调照明与情景照明有所不同，情调照明是动态的，可以
满足人的精神需求的照明方式，使人感到有情调;而情景照明是静态的，它只能强调场景光照的需求，而
不能表达人的情绪，从某种意义上说，情调照明涵盖情景照明。情调照明包含四个方面：一是环保节能
，二是健康，三是智能化，四是人性化。

挑选LED灯要“四看”

随着LED灯越来越“吃香”，市场上琳琅满目的款式让消费者无从下手，那么如何挑选优质的LED灯？
市照明协会秘书长王林康对记者说，“LED灯产品良莠不齐，消费者可以通过肉眼辨认和简单测试来挑
选。”

首先：看LED灯的外包装。国家对LED灯的外包装有要求，必须标出额定电压、电压范围、额定功率、
额定频率。优质的LED灯产品的包装印刷质量好，字迹清晰，用湿布擦拭不易被擦掉，而劣质产品印刷
差，字体模糊，有些产品甚至没有厂家标识，也没有相关认证标志。



第二步：观看LED灯管。把同款产品的多只LED灯放在一起观看，优质厂家一般一致性好，不会出现管
面不平整等情况。优质LED灯的接口处与螺旋口有一段斜坡，方便安装，防止安装人员触电，而有些品
质较差的LED灯接口处圆润，存在安全隐患。在螺旋扣处稍微用力扳动，接口处如果出现松动的，说明
质量有问题，不应购买。

第三步：探温度。将LED灯放在电座上工作几分钟，一般LED灯温度升得较慢，用手触摸温度较低，如
果温度较高则会影响LED灯的寿命，不要购买。

第四步：干扰测试。在LED灯工作时，可以打开收音机，放在LED灯附近，收音机发出的噪音越低，说
明LED灯质量越好。

正确选购LED灯

1、LED亮度（MCD）不同，价格不同。用于led灯具的LED应符合雷射等级Ⅰ类标准。

2、抗静电能力抗静电能力强的LED，寿命长，因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于LED灯
饰。

3、波长一致的LED，颜色一致，如要求颜色一致，则价格高。没有LED分光分色仪的生产商很难生产色
彩纯正的产品。

4、漏电电流LED是单向导电的发光体，如果有反向电流，则称为漏电，漏电电流大的LED，寿命短，价
格低。

5、发光角度用途不同的LED其发光角度不一样。特殊的发光角度，价格较高。如全漫射角，价格较高。

6、寿命不同品质的关键是寿命，寿命由光衰决定。光衰小、寿命长，寿命长，价格高。

7、晶片LED的发光体为晶片，不同的晶片，价格差异很大。日本、美国的晶片较贵，一般台湾及国产的
晶片价格低于日、美（CREE）。

8、晶片大小晶片的大小以边长表示，大晶片LED的品质比小晶片的要好。价格同晶片大小成正比。

9、胶体普通的LED的胶体一般为环氧树脂，加有抗紫外线及防火剂的LED价格较贵，高品质的户外LED
灯饰应抗紫外线及防火。每一种产品都会有不同的设计，不同的设计适用于不同的用途，LED灯饰的可
靠性设计方面包含：电气安全、防火安全、适用环境安全、机械安全、健康安全、安全使用时间等因素
。从电气安全角度看，应符合相关的国际、国家标准。
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