
无锡电力污水处理设备加工专业团队在线服务

产品名称 无锡电力污水处理设备加工专业团队在线服务

公司名称 河南环源环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省郑州市高新区莲花街电子电器产业园4号
楼南单元6层

联系电话  15514518068

产品详情

屠宰废水处理设备是公司根据国内肉鹅加工、生猪宰杀、肉鸡加工、牛羊屠宰场等各类肉类加工厂，利
用的生物法处理工艺，结合先进的兼氧、厌氧、好氧等先进处理系统，研发出具有国际水平的专业肉类
加工屠宰厂废水处理设备。它广泛应用于各种屠宰车间作业时产生的冲洗水；去毛、烫毛时产生的大量
水；除此之外，这种污水主要是一些悬浮物和一些有机物，所以此类污水的可生化性比较好，此污水类
型对于我公司来说，已经具有很丰富的项目经验，做的也非常成熟。油肥废水等，包括办公、生活污水
等可以进行处理。处理后的水达到相关排放标准或者作为他用

环源环保生产厂家加工的一系列HY-SW型屠宰厂废水设备由预处理的格栅、隔油池、调节池、沉淀池等
，通过预处理工艺，避免对设备造成损坏和堵塞，确保整个废水设备的正常运转。
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屠宰废水经过格栅、隔油沉渣、气浮等预处理措施，能有效去除大部分悬浮物、动植物油等污染物，并
去除部分有机物质，保证后续处理工段的正常运行，减轻物处理负担。生物处理采用以水解酸化/三级生
物接触氧化为主的工艺，有机物处理负荷高，耐冲击负荷，出水水质稳定。整个工艺设计完善合理，流
程连续性强。经过调试运行，处理系统在COD
浓度较高的情况下长期运行，能保持很好的处理效果，对COD、BOD5与SS 的去除率均在95% 以上，出



水水质优于排放标准。此外，该工艺的运行费用较低，废水处理成本为0.86元/m3。A段和B段的回流系统
严格分开，互不相混，形成二种不同的微生物类群。

处理后的效果

 本次为该生猪屠宰厂设计的污水处理系统出水水质较好，主要水质指标可以达到排放标准，能很好的
适应进水水质不稳定，系统出水可达到污水排放级标准，有效的解决了该类废水的现实情况。根据实际
要求及设计工艺，对该生猪屠宰厂采用的“预处理+厌氧处理+好氧处理+生化度处理”工艺，以提高水
质，满足出水达标要求并保证该套污水处理系统长期稳定运行。经水解酸化池流入接触氧化池进行生化
反应后再进入沉淀池，出水经过滤消毒达标排放。

宰鸭厂污水处理设备安装注意事项：

（1）设备安装之处必须保证下雨不积水；

（2）设备的出水管必须在相对地坪0.4m以下；

（3）设备上方不得压有重物，不得有大型车辆经过(指无特殊设计的)；

（4）设备一般不得抽空内部污水，以防止地下水把设备浮起。

厌氧、缺氧、好氧三级生物处理合理组合，主要技术参数为 :

1、集水池 :25m，停留时间 1 2小时 ，地下。

2、水力筛网 4.8m 不锈钢筛板 ，地面。

3、沉砂隔油池 :4m，半地面。

4、厌氧消化池 :100m，停留时间 4天 ，地下。厌氧滤池 :50m，停留时间 2天 ，地下。

5、中间水池 :5m，电力污水处理设备加工，停留时间 5小时 ，地下。

6、缺氧池 :100m，停留时间 4天 ，地下。

7、喷淋好氧池 :25m，停留时间 1 2小时 ，地面。

8、出水和生物净化池 :300m，停留 8天。

无锡电力污水处理设备加工专业团队在线服务由河南环源环保设备有限公司提供。河南环源环保设备有
限公司（www.hyenp.group）位于河南省郑州市高新区莲花街电子电器产业园4号楼南单元6层。在市场经
济的浪潮中拼博和发展，目前河南环源环保在污水处理设备中享有良好的声誉。河南环源环保取得全网
商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。河南环源环保全体员工愿与各界有识之
士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.huanyuancn.com）还是从事河南生物制药废水处理设备
，合成药废水处理设备，制药废水处理设备厂家的厂家，欢迎来电咨询。其他费用(如维修费、设备折旧
费、行政管理费)为0．07元/m3。
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