
襄阳盘扣脚手架钢支撑平面钢模板贝雷片工字钢剪力墙钢背楞方形扣
租赁

产品名称 襄阳盘扣脚手架钢支撑平面钢模板贝雷片工字钢
剪力墙钢背楞方形扣租赁

公司名称 武汉市康力康宇建筑有限公司

价格 9.00/吨

规格参数 品牌:中望诚
型号:zwc-1688
产地:武汉

公司地址 武汉市江夏区金竹路特八号

联系电话 018327130876 13797111818

产品详情

一、襄阳盘扣脚手架钢支撑贝雷片平面钢模板剪力墙钢背楞工字钢方形扣租赁搭设拆卸施工、襄阳钢支

撑租赁安拆施工、襄阳钢栈桥租赁安拆施工的文明施工规定

1、盘扣脚手架租赁公司必须认真贯彻国家的有关法律、法规，执行交通部的有关规定和要求，盘扣脚手

架架体搭设拆卸施工严格按程序办事。

2、钢支撑安拆施工对全体员工进行文明施工规范教育，使钢支撑安拆施工班组人员牢固树立文明施工意

识，自觉遵章守纪、做到文明施工。

3、钢栈桥安拆施工的各类施工人员，及钢栈桥施工现场的管理人员均佩戴工作证，证件按照项目办要求



佩戴。

4、采取有效措施保持盘扣脚手架、钢支撑、钢栈桥的施工现场的环境，杜绝由于盘扣脚手架安拆、钢支

撑安拆、钢栈桥安拆施工引起的粉尘、有害气体、噪音等污染源。禁止现场焚烧有毒、有害物质和排放

有毒气体。主要运料道路采取洒水防尘措施，车辆交叉口设置安全警示标志。

5、设置足够数量的盘扣脚手架安拆、钢支撑安拆、钢栈桥安拆施工垃圾回收装置，垃圾及时清运到指定

地点，做到施工完场地清。

6、在实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切作业时要周密考虑盘扣脚手架安拆、钢支撑安拆、

钢栈桥安拆施工安全防护，使盘扣脚手架、钢支撑、钢栈桥施工作业不影响或损害临近建筑物、构造物

和农作物的安全与正常使用，更不得影响当地群众的人身安全及日常生活。

7、在盘扣脚手架、钢支撑、钢栈桥施工现场挖出的所有文物、古迹及有研究或考古价值的其它遗迹、化

石、古币或物品等，均属于国家财产。盘扣脚手架、钢支撑、钢栈桥施工中一旦发现这类物品，将采取

一切措施妥善保护现场，并立即报告监理工程师和项目办，由项目办联系文物管理部门进行处理。

二、盘扣脚手架钢支撑贝雷片平面钢模板剪力墙钢背楞工字钢方形扣租赁安拆施工的环境保护

1、项目部将在盘扣脚手架、钢支撑、钢栈桥施工过程中须严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《

中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《中华人民共和国水土保持法》、《

中华人民共和国野生动物保护法》及地方性行业法规等相关法律条款。

2、盘扣脚手架安拆、钢支撑安拆、钢栈桥安拆施工中严格按照全局管理，统筹规划，重点防范，综合治

理，建立水土流失综合防治体系。



3、项目部成立安全环保部，环境保护工作纳入日常工作计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施，

防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、粉尘等对环境的污染和危害。

4、加强盘扣脚手架安拆、钢支撑安拆、钢栈桥安拆施工现场管理，合理布置施工场地、便道、营地等临

时设施，在施工过程中严禁因采石、采砂、采土、弃渣等破坏森林、林木和地表植被。盘扣脚手架安拆

、钢支撑安拆、钢栈桥安拆施工材料及废弃材料统一堆放管理，严禁随意堆放破坏地表植被。严禁破坏

盘扣脚手架安拆、钢支撑安拆、钢栈桥安拆施工边线外地表植被。

5、制订驻地环保措施，做好环保制度的宣传、消防设施的管理、生活垃圾的管理和处理工作。

6、严禁在盘扣脚手架安拆、钢支撑安拆、钢栈桥安拆工地附近林区盗伐、破坏森林或者其他林木。禁止

捕猎、破坏野生动物的生存环境。

7、工程交工前，认真清理沿线杂物，拆除临建，恢复原有地貌，并将垃圾弃至指定地点，做到盘扣脚手

架安拆、钢支撑安拆、钢栈桥安拆退场干净利落。
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