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公司名称 新泰泰盛电缆厂
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规格参数

公司地址 新泰市开发区西区

联系电话  13675485888

产品详情

鲁能牌泰山电缆的分类    无论什么物品都有自我属性和层次，何况电缆产品应用广泛、种类繁多，
即使你身处行业之中，也并非一一俱知，下面小编就整理了这篇文章，对鲁能牌泰山电缆产品进行分类
，帮助大家更好的理解规格型号的含义。如果您不了解的话，就看看小编这篇文章吧。电力电缆按电压
等级分有低压电缆、中压电缆、高压电缆等。按绝缘情况分为塑料绝缘电缆、橡胶绝缘电缆、矿物绝缘
电缆等。    裸电线及裸导体制品是指没有绝缘、没有护套的导电线材，主要包括裸单线、裸绞线和
型线型材三个系列产品。铜铝单线包括软铜单线、硬铜单线、软铝单线、硬铝单线。主要用作各种鲁能
牌泰山电缆的半制品，少量用于通信线材和电机电器的制造。裸绞线包括硬铜绞线、硬铝绞线、铝合金
绞线、钢芯铝绞线主要用于电气装备及电子电器或元件的连接用。电力电缆在电力系统的主干线路中用
以传输和分配大功率电能的电缆产品，其中包括1到330KV及以上各种电压等级、各种绝缘的电力电缆。
    架空电缆咱们也是比较常见的，它的特点就是没有护套。许多人对此类电缆有三个误区，大饼在
这儿纠正下。    1、它的导体不是只有铝，鲁能牌泰山电缆报价，也有铜导体、铝合金。现在也有
了钢芯铝绞线架空电缆。   
2、它不是只有单芯的，常见的一般都是单芯的，但是它也是可以几根导体绞合成束。   
3、架空电缆的电压等级是35KV及以下，并非1KV和10KV两种。    控制电缆这类电缆结构和电力电
缆相似，特点是只有铜芯，没有铝芯电缆，导体截面较小，芯数较多，适用于交流额定电压450/750V及
以下，电站、变电站、矿山、石化企业等的单机控制或机组设备控制。为提高控制信号电缆防内外干扰
的能力，主要采取设置屏蔽层措施。如果您需要鲁能牌泰山电缆的话，就联系小编吧。

低烟无卤阻燃电线电缆的识别方法与特点

     低烟无阻燃电线的识别方法及特点是哪些呢？是不是大家都不是特别了解呀？小编在之前也是
，只知道电线，但是对于别的用途的线的了解还是不多的，所以小编向别人请教了这方面的知识，如果
您也不了解的话，就与新泰电缆一起来了解一下吧。 

   1、低烟无卤阻燃电线的特点--抗张强度比一般PVC电线大：一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm
2，鲁能牌泰山电缆废电缆回收，而低烟无卤电线抗张强度大于1.2Kgf/mm2；



2、低烟无卤阻燃电线的特点--具有良好的耐候性；具备良好的柔软的度；

3、低烟无卤阻燃电线的特点--具有非移性；燃烧时不会产生有毒黑烟；具有较高的体积电阻率：PVC电
线一般为1012到1015Ω/cm3，低烟无卤电线大于1016Ω/cm3； 具有良好的耐高压特性：PVC电线一般耐1
0KV以上，而低烟无卤电线高达15KV以上；具有良好的弹性和粘性。 

   下面是低烟无卤阻燃电线的识别方法：

1、低烟无卤阻燃电线的识别方法之产品名称识别法。电线--低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线电缆;电缆--低
烟无卤阻燃聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚乙烯护套电力电缆。品一般情况下名称都会有一点不同，如聚乙
烯绝缘低烟无卤护套阻燃电力电缆等等。

    2、低烟无卤阻燃电线的识别方法之密度对比法。低烟无卤材料密度比水大，可以剥下少许绝缘层
放入水中，如果浮在水面上方的，则肯定不是低烟无卤材料。

   以上是新泰电缆对低烟无卤阻燃电线的特点及识别方法是什么的介绍，我们在对低烟无卤阻燃电线
的特点进行了了解之后，对于此种电线也就算认识了，希望上面小编的介绍可以帮助到大家。 

    在诸多的电力电缆中，有一种可以传输10KV-35KV之间电力的电缆，它就是高压电缆，鲁能牌泰山
电缆，在电力传输的主干道上起主导作用，也是我们生活中必不可少的一类电缆，所以它非常重要，下
面就跟泰山电缆一起了解一下它的相关知识吧。 

   1、高压电缆的种类

   高压电缆主要种类有YJV电缆、VV电缆、YJLV电缆、VLV电缆。YJV电缆全称交联聚乙烯绝缘聚护
套电力电缆（铜芯）；VV电缆全称聚绝缘聚护套电力电缆（铜芯）；VLV电缆全称聚绝缘聚护套铝芯电
力电缆。由于铜导体的出色导电性能，越来越多的工程采用铜芯电力电缆作为供电系统的主干道，而铝
芯电力电缆的应用则较少，尤其是在越高压的电力系统中，选择铜芯电缆的就越多。

   2、高压电缆的结构

   高压电缆从内到外的组成部分包括：导体、绝缘、外绝缘。当然，铠装高压电缆主要用于地埋，可
以抵抗地面上高强度的压迫，同时可防止其他外力损坏。 

   3、常用的高压电缆的规格型号及用途

   NA-YJV，鲁能牌泰山电缆规格，NB-
YJV，交联聚乙烯绝缘聚护套A(B)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。

   NA-YJV22，NB-YJV22，交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚护套A(B)类耐火电力电缆适宜对耐火有要求时
埋地敷设，不适宜管道内敷设。

   NA-VV，NB-
VV，聚绝缘聚护套A(B)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。

   NA-VV22，NB-VV22，聚绝缘钢带铠装聚护套A(B)类耐火电力电缆

   泰山电缆在此在此提醒各位，虽然高压电缆好处众多，但也一定要注意用电安全，尽量选择可靠的
电缆厂家进行选购。 



鲁能牌泰山电缆废电缆回收-泰盛电缆厂-鲁能牌泰山电缆由新泰泰盛电缆厂提供。新泰泰盛电缆厂（ww
w.lntsdl.com）在电力电缆这一领域倾注了无限的热忱和热情，泰盛电缆厂一直以客户为中心、为客户创
造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业
务欢迎垂询，联系人：闫经理。
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