
镇江出入口栅栏道闸 出入口栅栏道闸安装 冠宇现代

产品名称 镇江出入口栅栏道闸 出入口栅栏道闸安装
冠宇现代

公司名称 济南冠宇智能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济南市历城区大桥路西侧零点物流以北济
南电子商务物流园2-312号

联系电话 13864088976 13864088976

产品详情

一、济南冠宇车牌识别主要优势

1、TCP/IP通讯方式，联网方便、扩展性强。

2、车牌识别一体机集车牌识别、摄像、前端储存、补光、控制于一体，具有多功能性、高适应性、强稳
定性等特点。

3、优化的嵌入式车牌识别算法，综合识别率高于99%。

4、布线简单：车牌识别LED显示屏及语音播报系统通过RS485总线直连车牌识别一体机。

5、软件前端采用B/S架构、后台采用C/S架构，具备可靠、安全、可扩展、可定制性，方便维护、界面清
爽。

6、软件自主产权开发，可根据客户需求定制开发。

二、冠宇车牌识别系统结构特点及功能介绍

. 系统结构特点及功能介绍

1) 每台车牌识别一体机占用一个IP地址，有一个10M/100M自适应的以太网端口，通过TCP/IP协议接入局
域网，可以同时接入253台车牌识别一体机。从理论上，可以实现一个局域网管控253个出口或入口。

2) 车牌识别LED显示屏通过RS485总线连接车牌识别一体机，同时，由于显示屏可以安装在支撑车牌识别
一体的立柱上，所以布线极为简单。



3) 语音播报系统包含一个语音控制器和一个扬声器，安装在LED显示屏的机箱内。语音控制器也是通过R
S485总线和车牌识别一体机连接，布线同样也非常方便。

经常清除道闸箱体表面灰尘和杂物，保持道闸表面的清洁。表面的清洁，出入口栅栏道闸价格，能够给
人以好的形象，同时也能避免系统机体生锈。建议每3个月给道闸各活动连接附件加入润滑油，保持良好
的润滑状态。每6个月请专业人员检查易磨损情况，并及时更换磨损件。经常清除道闸箱体表面灰尘和杂
物，出入口栅栏道闸哪家好，保持道闸表面的清洁。表面的清洁，能够给人以好的形象，镇江出入口栅
栏道闸，同时也能避免系统机体生锈。建议每3个月给道闸各活动连接附件加入润滑油，保持良好的润滑
状态。每6个月请专业人员检查易磨损情况，并及时更换磨损件。

车走自动关闸功能

加装车辆检测器后，既可实现车辆通过道闸后道闸自动关闭，提高车行通道控制系统的自动化程度，又
可以保证车辆停止在闸杆下方式，闸杆永不下落，提高了通道管理的安全程度。

加装车辆检测器后，既可实现车辆通过道闸后道闸自动关闭，提高车行通道控制系统的自动化程度，出
入口栅栏道闸安装，又可以保证车辆停止在闸杆下方式，闸杆永不下落，提高了通道管理的安全程度。

发光杆功能

标准道闸直杆具有发光杆系列。闸杆发光提示通行，起到警示和装饰作用。

镇江出入口栅栏道闸-出入口栅栏道闸安装-冠宇现代(推荐商家)由济南冠宇智能科技有限公司提供。济南
冠宇智能科技有限公司（www.jngyxd.com）在电子巡更系统这一领域倾注了无限的热忱和热情，冠宇现
代一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作
，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李合。同时本公司（www.tccxt88.com）还是从事
山东无感支付停车系统价格，济南停车场车牌识别系统，停车场车牌识别系统厂家的厂家，欢迎来电咨
询。
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