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产品详情

木纹转印机

今天小编给大家介绍一下门扇木纹转印机和铝型材木纹转印机二者的区别：

首先是共同点：

都可以抽真空转印，并热转印出逼真的木纹效果。

二者的区别：

1、结构原理不同：门扇木纹转印机属于盖膜式，铝型材木纹转印机盖膜式或抽真空都可以。

2、用途略有差异：铝材转印机适用于耐高温的塑料或经喷涂、烤漆、电泳等处理后的金属表面的热转印
。

   适用于防盗门. 钢木门.钢质门 .防火门 .铝板门 .不锈钢门 .大铁门 .铝合金异型材的门框木纹转印

3、工艺流程不同：

木纹转印机流程：生产前的准备-质量检查-炉内升温-割袋套-上料-铺纸-合盖-
料上真空枪架--抽真空--逐支检查--入炉转印--出炉关真空--开盖下料--检查--包装

流程：不需要涂胶. 不需要打毛 ，不需要揭纸. 不需要清洗. 不脱胶 不需要打亮油直接转印，效率更高。

木纹转印机如何将工件的侧面转印到位



木纹转印机进行木纹转印的时候，怎么保证工件的侧面也能转印到位。万恒小编来为你解答：

1.可以把工件垫高，仍然在进行真空吸附，这样能保证工件的侧面能够完全吸附到位，这样工件的侧面
就能完全转印到位的。

2.可以在工件的侧面，刷上胶水来固定转印纸。仍后等胶水干了以后，在进设备里进行木纹转印。工件
的侧面，完全没有漏转，没有色差。

夏季使用木纹转印机的注意事项

到了夏季天气比较炎热，工人干活比较疲累容易劳累，木纹转印机生产厂家，注意力容易不集中，由于
木纹转印机是热转印木纹，多以温度比较高大概有200左右，靠近木纹转印机设备会感觉到明显的燥热感
，所以一定要注意工作中以下事项：

1 ：取放木纹转印工件一定佩带隔热手套，避免工件烫手

2 ：操作木纹转印机，一定穿长袖长裤，不能穿短袖工作服，设备加热后工作台所有的位置都会因为导
热的原因。:所有的位置都会发热发烫，穿戴长袖工作服，木纹转印机，避免不经意的烫1伤。

3：由于夏季温度高，橱柜木纹转印机，设备升温会比较快，真空木纹转印机厂家，如长时间不用关闭电
源，避免不必要的电浪费，以及避免发生不经意的烫1伤。

4：夏季雨水多，真空储气罐内水份会随之增多，所以夏季根据情况勤放水。

真空木纹转印机厂家-滕州万恒机械-木纹转印机由滕州万恒机械设备有限公司提供。滕州万恒机械设备
有限公司（zhuanyinji.cn）位于山东省枣庄市滕州市荆河办事处小河村西首。在市场经济的浪潮中拼博和
发展，目前万恒机械在喷涂设备中享有良好的声誉。万恒机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和
管理水平达到了一个新的高度。万恒机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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