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产品名称 家装设计装修卫生间 盐城家装设计 金亭鸟

公司名称 吉林省金亭鸟建筑装饰工程设计有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 吉林省长春市净月开福区南四环路3666号保利创
业文化广场（保利香槟）一期c2幢1单元103号

联系电话  18004480466

产品详情

关于水路施工的十四项注意事项1

1、一般水改走顶不走地，各冷、热水出水水口必须水平，一般左热右凉，管路铺设需横平坚直。管卡位
置及管道坡度等均应符合规范要求。各类阀门安装应位置正确且平正，便于使用和维修。

2、进水应设有室内总阀，安装前必须检查水管及连接配件是否有破损、砂眼、裂纹等现象

3、水表安装位置应方便读数，盐城家装设计，水表、阀门离墙面的距离要适当，要方便使用和维修。

4、厨房内如加装饮水机、净水机、小厨宝等应考虑预先留好上、下水的位置及电源位置。

5、冷、热水管均为入墙做法，开槽时需检查槽的深度，冷热水管不能同槽。淋浴混水阀的左右位置正确
，且装在浴缸中间(先确定浴缸尺寸)，高度为浴缸上中150-200mm，浴缸根据型号进行出水口预留。混水
阀孔距一般保持在（暗装）150mm，（明装）100
mm，连杆式淋浴器要根据房高和业主个人需要来确定出水口位置。

6、坐便器的进水出口尽量安置在能被坐便器挡住视线的地方。连体坐便器要根据型号来确定出水口的位
置，一般要留在马桶下水口正中左方200 mm处。

别墅庭院设计怎么美？家装设计
正所谓依山傍水的设计，别墅庭院的设计也是如此，不管是海景别墅还是湖景别墅，或者是山林别墅，
想要让庭院变漂亮，就一定参照别墅的外形设计，家装设计装修预算，比方说：欧式庭院注意各功能区
的距离对于很多喜欢在庭院建休息区的房主来说，一定要注意距离：休息区与别墅建筑之间的距离；休
息区与别墅大门的距离，这都是考虑到一个动线便利度的情况。由于很多房主也喜欢将别墅庭院设计在
后院，家装设计注意事项，那可以做几条小道，通向不同的地方，这样也会更加的方便，不需要绕道呢
！别墅庭院既有装饰、欣赏的作用，更有休息、晾晒衣服等实用的功能。不管自家庭院多小，也可以用



上植物来装饰呢！别墅装修设计，家装设计装修卫生间，的有两点，一是设计，二是施工。设计方面可
以直接挑选几家专业别墅装修设计公司作对比，实际去交谈和沟通。设计师是体现一家装修公司实力的
关键之一，一个好的设计需要设计师的经验积累，还有将业主的需求融合其中，设计是别墅装修很关键
的一步。确定这两块靠谱之后，然后可以去看看装修公司的一些效果图，直观感受一下不同装修公司在
别墅装修方面的差异。下面小编就和大家分享一些重庆别墅装修公司、重庆洋房别墅装修设计公司——
东易日盛装饰的别墅装修设计效果图和工地实景图，大家可以作参考。第二步考虑施工，施工影响终房
子呈现的效果，施工没做好，就算再牛的设计也是白搭，施工可以考察一下装修公司的在建工地，和工
长沟通一下，然后问清楚公司是外包的装修队，还是自有的装修工人，一个公司的质检是不是专业，是
不是独立质检，都会反应出质检是不是真的有意义。重庆别墅装修公司， 重庆洋房别墅装修设计公司哪
家好首先能接洋房别墅装修设计的重庆装修公司都有一定的能力，因为需要装修设计别墅的业主大多都
算是客户群体，没有经验丰富的设计师、质量的施工标准、完善的服务体系是很难做好别墅装修设计的
。所以重庆别墅装修公司到底哪家好，其实很难回答，需要业主自己做一个对比。 家装设计装修卫生间-
盐城家装设计-金亭鸟(查看)由吉林省金亭鸟建筑装饰工程设计有限责任公司提供。家装设计装修卫生间-
盐城家装设计-金亭鸟(查看)是吉林省金亭鸟建筑装饰工程设计有限责任公司（www.8jtn.com）今年全新
升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。
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