
庆元六角凉亭户外 实木亭子价格 防腐木凉亭厂家

产品名称 庆元六角凉亭户外 实木亭子价格
防腐木凉亭厂家

公司名称 杭州鸿叶木结构有限公司

价格 5600.00/套

规格参数 品牌:鸿叶
型号:FG6007
产地:杭州

公司地址 浙江省杭州市余杭区

联系电话  15158851243

产品详情

重庆市观音桥防腐木户外凉亭 亭子厂家碳化木牌匾门头水车中裕木艺厂家定制重庆中繁园林景观有限公
司成立于2003年是一家集园林景观生产研发、设计施工为一体的专业园林公司。产品包括城市市政园林
、别墅庭院、私家花园、生态农庄、高端会所、校园绿化、主题乐园、亭台楼阁、仿古建筑、木结构景
观、园林小品、复古家居、轻质木结构房屋等。    公司依托自家工厂设计制作的近百种花园产品，以
及朴素精细的设计构思,为人居空间带来引人入胜的自然气息，构筑起自然和谐富有情趣的生活空间，让
您拥有高质量的生活环境，同时为您节约每一个资源。  规 格：可定 型 号：zy-tz 数 量：15 品
牌：中裕木艺 包 装：有 价 格：电议 防腐木亭子严格控制操作过程，共十步； 1）原木采购、粗加工→2
）原木高温蒸煮→3）脱水烘干→4）进一步加工→5）粗组装→6）拆解炭化→7）砂磨除灰→8）喷涂2遍
清油→9）包装出厂运输→10）现场成品组装 制作流程和特点首先，炭化木凉亭在原木料选择上：精选
上等木料，经过高温蒸煮去脂后烘干，达到杀虫、灭活的效果，让原木细胞彻底死掉，使木料不会因为
温度湿度的变化而变形开裂和滋生虫菌。其次， 结构设计上： 1. 炭化木凉亭顶盖采用三层防水处理，最
上层的顶层板采用直板叠压做法或是仿琉璃瓦片的做法。中间镀锌钢板起到防雨功能，底层采用薄插接
板防止因热胀冷缩引起内顶开裂，顶盖再安装上封雨的嵴瓦和宝顶，该结构防雨防潮效果俱佳，又不易
变形。工艺复杂，要求精细度极高 公司经过十余载的发展拥有专业的设计师团队，严谨的施工技术团队
，建立了高效、科学便捷的工作流程与机制，保证为客户提供全方位、高品质的设计、咨询及工程施工
服务。    公司以“真诚之生景，朴素之大美”为经营理念，精心打造突出自然与人文特融的园林环境
艺术景观。公司正迈着坚实的步伐在梦想的空间里前行着，真诚希望在逐梦的路途中有您的陪伴和指引
，欢迎您的咨询和合作谢谢! 景观亭子，仿木亭子，景观亭 仿木凉亭，是一种高仿真的工艺产品。其利
用水泥混凝土为主材料，表面塑造实木纹理。具有色泽、纹理逼真、坚固耐用、免维护、防偷盗、自然
美观等优点，其防腐性、耐水、耐燃、耐候性远远超过自然木材，与自然生态环境搭配非常和谐。景观
水车在园林水体景观中的重要性不仅体现在利用水体改善环境、调节气候、控制噪音，而且还能够借助
水体流动性的特点，减轻园林周围其它建筑物的凝滞感，动静结合使园林景观更加具有立体感。虽然现
在随着时代的发展，科技的进步，人们的想法也在不断地更新，对园林水体景观的要求也发生了一些变
化，但是纵观我国园林水体景观设计，其中最直观的感受就是充分利用一种空间的、视觉的、听觉上的
综合方式去设计园林水体景观的结构，并且在水体景观设计当中不断的融合传统与现实美从而达到艺术
的创新，以创造更加轻松自在的景观环境。景观水车的选择就是让园林中静止的水体富有流动性，添加



了更多的视觉、听觉效果，让周边的建筑和其他静体风景变得丰富活泼起来。

1. 炭化木不宜用于接触土壤和水的环境，市场上大多制作商会为了早期完工不管后期的服务，造成木
质接触的地方腐烂，好乘凉保证，制作是会保质保量做良心工程，做好尾部的处理工程。2.炭化木连接
处的打孔处理应注意使用先打孔在钉孔安装，避免木材的开裂。1.炭化木在室外使用居多，使用时建议
采用防紫外线木材涂料，以防天长日久后木材褪色，造成碳化木廊架，凉亭等色彩上的偏差。1.环保。
木材在整个的被处理过程中，只与水蒸汽和热空气接触，不添加任何化学试剂，保持了木材的天然本质
。2.净化空气。碳化木顾名思义，木材干燥经过处理后，具备了碳的一些特殊功能，可吸收空气中的杂
质，拥有过滤空气改善人们呼吸环境的作用。3.环境稳定性。木材在高温碳化过程中，木材内部的亲水
因子被重组，降低了木材的吸湿性平衡点，俗称“湿线”，不容易受周围环境的影响，可知适用于各种
木制品。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

