
太阳能led庭院灯厂家 恒利达 洛阳led庭院灯

产品名称 太阳能led庭院灯厂家 恒利达 洛阳led庭院灯

公司名称 天津市南开区恒利达照明器材销售中心

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市西青区中北镇工业园(南园18号)

联系电话  13212299971

产品详情

3. 牢固性，铝的沸点低，柔韧性强，遇到高温容易变形，相对于钢铁来说，洛阳led庭院灯，牢固性稍差
。一般不建议使用在风大的地区。而钢铁材料的壁厚可以加大，稳固性高，支撑力强，抗风力高达36km/
s，太阳能led庭院灯厂家，抗震8.8级以上。

在日常生活中，太阳能led庭院灯批发，当然无论是什么材质的庭院灯，什么样的户外灯，都是园林绿化
、景观亮化工程的首先，都可以成为景观庭院灯，也可以成为美化城市的艺术品。

3.2 利用光控设备合理限制冬季负载

通过前面的介绍可以看出，单纯的光控或时控装置难以达到系统优化的要求。应考虑光、时、声等多物
理量相结合的综合控制法方式。

实际生活中我们发现，虽然冬季17时太阳能路灯就已经开始照明，但是由于冬季气温低，人们的出行量
减小，至20时以后已经人烟稀少。这是完全可以关闭一部分灯具，继续工作的灯具也可以关闭部分光源
以减少耗电。第二天早晨5时灯具全部工作，之光照强度加大到一定数值灯具关闭，太阳电池组件开始对
蓄电池进行补充充电。这样系统全天仅工作5~6个小时左右，与夏季耗电量相当，通过控制设备设置系统
时间，可以使太阳能庭院灯交替进入节能工作状态，在基本保证照明的前提下，有效降低耗电量，是系
统运行状态得到改善。

另外还可以利用声控器件控制灯具工作，有人灯亮，无人灯灭，同样具有很好的节能效果。

太阳庭院灯的清洁:

1、太阳庭院灯是一般较为多尘土，清洁时要用湿抹布去擦拭即可，动作保持同一方向，不要来回搓抹，



力度要适中，太阳能led庭院灯哪种好，尤其对待吊灯、壁灯要相对轻柔。

2、太阳能庭院灯清洁灯饰内部，清洁灯泡时，先要熄灯，擦拭时可以单独取下灯泡擦拭。若直接在灯具
上搞清洁，不要向顺时针方向旋转灯泡，避免灯头拧得过紧剥落。

太阳能led庭院灯厂家-恒利达-洛阳led庭院灯由天津市南开区恒利达照明器材销售中心提供。天津市南开
区恒利达照明器材销售中心（www.hldldc.com）是从事“道路灯,高杆灯,景观灯,太阳能路灯”的企业，公
司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈培鼐
。同时本公司（www.tjdengjuchang.com）还是从事天津庭院灯厂家，天津太阳能庭院灯厂家，天津led庭
院灯厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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