
供应长沙加气砖打包机穿剑打包机

产品名称 供应长沙加气砖打包机穿剑打包机

公司名称 山东鲁佳智能科技有限公司

价格 89500.00/台

规格参数 品牌:鲁佳智能
型号:LJ-DB700A
产地:济南市

公司地址 山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区天
辰路西段南侧德州高新区协同发展产业园D9幢
（注册地址）

联系电话 0531-68829879 18663729526

产品详情

1：捆包速度快,效率高,每捆一道PP带仅需1.5秒; 2：速热系统1V低电压,安全性好,瞬间加热,开机后5秒钟
即进入最佳捆包状态; 3：自动停机装置,省电实用,超过60秒不再操作时,马达会自动停转,进入待机状况;
 4：电磁离合,快速平稳,连轴式传动,速率快,噪声低、磨损少、故障率低。机械配置⑴ 电机+减速机+
凸轮运作，完全免加油，捆包结束电机马上停止运转（省电）。⑵ 紧缩力强不打滑，齿形结构粘合，
高强度切割刀，性能好，寿命长。⑶ 机芯及控制体壳为整体压铸成型的铝美合金，永不生锈。⑷ 且
零部件均由电脑数控机床精密制作，机械运作柔和，耐久性卓越功能完善。⑸ 松紧和储带均可自行调
节。⑹ 韩国最新型的机械式结构，免加油保养，保证机械优越的性能；⑺ 四种打包操作方式，手动
，连打，球开关、脚踏开关，为你解决各种打包；⑻ 有三把刀，中刀，前刀，后刀，刀片采用量具钢
（锰13材质），⑼ 保证刀体的强度与硬度，更耐磨，寿命更长；；⑽ 烫头采用特殊的不锈钢（铜合
金）材质，不宜老化变形，加热月用短路原理以低电压高电流的运行方式，寿命比同行长；；⑾ T型
槽与滑板采用钢材制成，且滑板下方有倒口，使滑板更耐用，寿命更长；⑿ 对于高磨损的卡带块采用
氮化处理，使其比原有的寿命增强1.5倍； ；⒀ 传动采用主电机带动主轴，主轴与刀架采用凸轮与轴承
之间的滚动摩擦，摩擦力小，寿命长，不属于易损件；⒁ 电压使用广泛:380v  220v 可选；⒂ 恶劣的
环境也可保证优良的特性，温度-15℃--15℃。湿0-90%及严重的尘埃。提高效率：捆扎速度快，1.5秒/道
降低成本对打包带的要求广泛，厚度（0.55-1.2）mm，宽度（6-15）mm，同样重量的带子我们可以做到
很薄，带子更长，打包数更多；可比现有的市场上机器包带成本降低30-50%。
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