
冷光十二孔手术无影灯LG012

产品名称 冷光十二孔手术无影灯LG012

公司名称 南宁市三科医疗器械有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 南宁市高新区振兴路90号3号楼

联系电话 0771-3937602 15107715364

产品详情

药（械）准字 桂食药监械（准）字2008
第2540092号

设备名称 医疗器械

公司简介：

南宁市三科医疗器械有限责任公司，位于中国绿城——南宁。公司拥有20余名一流的研发人员和基于iso9
001的研发管理体系，以及专业销售团队和精干高效的市场销售服务体系，在中国29个主要城市以及东南
亚建立了强大的分销和服务网络。

主营产品：zf整体反射式手术无影灯、lg冷光手术无影灯、超声波雾化器、特定电磁波治疗仪等。

产品概述：

lg012为吊式冷光十二孔手术无影灯.其采用了真空镀膜工艺,具有照明强度好,光线柔和,冷光性能好,安装方
便等特点.灯体能灵活轻巧地在直径2.5米,上下0.5米范围内活动,并能作150度范围的左右倾斜和做160度范
围内的前后倾斜,在这些范围,灯体能随意,稳定地定位.

一、产品优特点

其照明强度、无影效果等比其它型号为灯更好，灯面与手术野的距离在900-1000㎜时，灯光照度达130,00
0lx以上，适合各种手术照明需要。

二、材质要求

灯头体罩壳为铝板一次液压成型，活动臂部分采用钢材制作。

三、技术参数



型号： lg012
照度： 130，000lux
电源电压： 220v+10%50hz
灯面直径： φ900㎜
色温： 4000+500k
耗电功率： 300w
灯泡额定电压、功率： 24v，25w

*亮度调节：灯体上设置有档位开关，可进行四档亮度调节，根据手术需要进行亮度调节，更适合手术需
要。

*转动范围：灯体能灵活、轻巧在直径2.5米，上下0.5米范围内活动，并能作150o范围的左右倾斜和作160o
范围内的前后倾斜。在这些范围，灯体能随意、稳定地定位。

*产品包装： 木箱

*产品用途：适合各种手术照明需要。

*售后服务：0771-3937602

*更多产品信息请登陆：http://www.nnsanke.com
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