
牙科口腔医院污水处理设备

产品名称 牙科口腔医院污水处理设备

公司名称 山东恒沃环保设备有限公司

价格 1688.00/套

规格参数 联系方式:13676363822
联系方式:13676363822
联系方式:13676363822

公司地址 山东省潍坊市潍城区乐埠山生态经济发展区山下
于村村委会南100米

联系电话  15265817865

产品详情

牙科口腔医院污水处理设备

136**7636**3822崔经理

HWYTH-1口腔门诊/牙科诊所污水处理设备采用物理方法处理污水，不需要添加药物，也不会有氯排放
超标的现象，不产生后续投资费用。工艺中的主体为臭氧消毒＋过滤吸附。臭氧消毒，其杀菌机理是破
坏和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶系统和核酸，从而使细菌和病毒迅速灭活。臭氧以空气为原料,对
医疗机构污水中含有的病源性微生物、细菌、病毒等杀灭率在99%以上。整套设备在标准状态下连续使
用寿命8万小时。

门诊污水处理设备特点

1、占地面积小

为了节省投资，牙科诊所面积相对较小，空间利用率高，污水处理设备必须满足节省占地面积。

2、价格低

诊所因为规模约束，无法承受较高的投资，污水处理设备价格要低，**对小规模的医疗单位也是只要求
达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准，大大为医疗单位节省了污水处
理费用。

3、运行费用低

牙科诊所每天产生的废水很少，设备的功率越小，运行时间越少，运行费用越低。



4、噪音低

诊所空间小，任何污水处理厂家生产的污水处理设备都必须满足无噪音的要求。

5、外形美观

随着人们生活条件的提高，对卫生，服务要求的越来越高，各地的诊所装修的越来越豪华，对污水处理
设备的围观要也越来越高。

6、安全

不管是臭氧消毒、投加氯片消毒、二氧化氯消毒，还是紫外线消毒。都必须做到无安全隐患。

7、 达标排放

处理过的污水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求。确保环保检查合格。

口腔污水处理设备应用范围

1、各种场合下的生活、饮用、自来水的消；

2、餐厅、宾馆、家庭、餐具卫生设施的灭菌消和空气环境消等。

3、食品、饮料厂、发酵工业的设备、管道、容器的终灭菌消。

4、乳品厂、屠宰场的管道、设施及环境的灭菌处理；

5、医院污水的灭菌消处理；

6、游泳池、工业循环水、浴池水的灭菌消；

7、医院、卫生、临床器械的消、灭菌、除臭的防霉处理；

8、家庭、宾馆、饭馆、水果蔬菜、鱼肉等食品的保鲜及终淋洗消；

9、配置各种口腔消液、除臭剂及创口清洗液等。

10、废水回用中的灭菌及脱臭；

11、面粉与各种食品的漂白剂；

12、造纸、印染职业的漂白药剂；

13、电镀含氰废水的破氰处理、印染废水的脱色处理，工业徨冷却水的除藻灭菌处理。

口腔牙科污水处理设备工作原理

不需要添加药物，也不会有氯排放超支的现象，不发生后续出资费用。工艺中的主体为臭氧消毒＋过滤
吸附。臭氧消毒，其杀菌机理是破坏和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶系统和核酸，从而使细菌和病
毒迅速灭活。臭氧以空气为质料，对医疗组织污水中含有的病源性微生物、细菌、病毒等杀灭率在99%
以上。医院污水进行预处理的首要意图是去除污水中的固体污物，调节水质水量和合理消纳粪便，利于



后续处理。

口腔诊所污水处理设备设计要求

水处理的规划时一般只需制造一个污水处理池就可以了。诊所内所有的医用污水有必要经过专用管道输
入处理池中进行消毒处理后才干排放。污水处理池的规划有必要符合以下要求:

(1)应远离治疗区和招待区，规划在较为隐、蔽的当地。

(2)有防腐蚀、防渗漏设施。一般选用lcm厚的高强度峦胶板制成。

(3)确保处理效果，安全耐用。

(4)操作方便，便于消毒和清物，并有利于操作人员的劳动保护。

污水处理池的款式规划注意事项:

(1)近进水孔的*块挡板上有必要有一不锈钢过滤网，防止杂物进入电磁阀门内，影响阀门的运用。

(2)定时电磁阀门每一小时主动翻开一次排水，确保污水能与氯有足够的接触时间。

(3)为避免水流量突然增大而造成污水溢出污水处理池，可在池的顶端制造一个溢水口。

(4)投药池也有必要定时清除沉淀物。口腔牙科诊所污水处理设备的报价

牙科口腔诊所污水处理设备具备的优势

密封性好无异味，设备对与污水的处理应无泄漏运行，污水与外界无任何接触。

美观占地小，设备在提供污水处理的同时应保证牙科口腔诊所内美观，不影响牙科口腔诊所内环境。

操作简便，牙科口腔诊所病人比较多，设备应具备能自动运行的功能，无需抓人操作，不能对牙科口腔
诊所内医生增加负担。

无需加药，设备定期投药会麻烦且每次投药都有后续成本产生，不方便也消耗资金，新型的污水处理设
备应具备全自动免加药的功能。

氯不超标，目前医疗污水普遍采用氯来消毒，有些医院含氯严重超标，环保也逐步针对含氯超标最为一
项检查的基本要求，不能为了灭菌效果达标，用氯消毒剂大量投加到污水内，造成二次污染。
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