
合肥uv打印 合肥涵行广告喷绘 平板uv打印价格

产品名称 合肥uv打印 合肥涵行广告喷绘 平板uv打印价格

公司名称 合肥涵行广告有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市经开区金寨南路与锦绣大道交口向东200
米中铁二十局院内厂房二楼

联系电话  18705697708

产品详情

在打印之前，由于材料的特殊性，有一些材料是经过特殊处理的需要加涂层增强腐蚀效果。有哪些材料
需要处理的呢，平板uv打印厂家，以及怎么处理呢？这里分享如下：

EVA

处理方式：打印之前用无尘布把EVA材料表面擦干净，然后用喷枪或者喷涂机用专用的EVA涂层，均匀
的喷在EVA表面，喷涂完毕后再把EVA放到烤箱里面，用80-120度高温烘烤15-30分钟即可。

瓷砖

处理方式：打印之前用无尘布把瓷砖表面擦干净，然后用喷枪或者喷涂机用专用的瓷砖涂层，平板uv打
印，均匀的喷在瓷砖表面，喷涂完毕后再把瓷砖放到烤箱里面，合肥uv打印，用100-150度高温烘烤15-30
分钟即可。

uv打印

颜料的分子所集合成的晶格可吸收紫外线的能量，使破坏颜色的能量分散，颜料墨水就是因为这个特性
所以有色彩的耐久性好，但这个特性同时却使图像颜色发暗又易堵喷头，多年来厂商已经在砚磨工艺下
了功夫，使这两个问题大大地改善了，有不少产料墨水厂的产品甚至可和染料墨水的色泽相媲美，颜料
墨水如配合适当的底材，它的图像表现会大大增强，厂家己努力匹配墨水和底材的化学万分，以便更突
出图像，故此，平板uv打印价格，在购买颜料墨水时，最1好选用他们推荐的配搭。



uv打印如何避免制作的成品达不到我们想要的色彩？

一、显示屏与喷绘生产出成品的颜色都会有一定差别，应该采用色质比较正的显示器。

二、喷绘较大的画面应该先打小样，对比小样是否与自己理想的色彩相近。

三、千万不要用打印机的色彩定样，因为喷绘采用的是油性墨水，而打印机采用的是水性墨水，墨水不
同也会产生色彩的不同。

四、色彩定稿后，一定要用打小样的那一台喷绘机，因为每一台喷绘机的色彩都有一定的差别。

合肥uv打印-合肥涵行广告喷绘-平板uv打印价格由合肥涵行广告有限责任公司提供。“UV卷材,5m喷绘,
户内外写真,展示器材”就选合肥涵行广告有限责任公司（www.hfhanhang.com），公司位于：合肥市经开
区金寨南路与锦绣大道交口向东200米中铁二十局院内厂房二楼，多年来，合肥涵行坚持为客户提供好的
服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥涵行期待成为您的
长期合作伙伴！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

