
检针机 床上用品 无纺布 真丝棉 绒毯 地毯专用验针器

产品名称 检针机 床上用品 无纺布 真丝棉 绒毯
地毯专用验针器

公司名称 上海精湛检针器制造厂（贸易一部）

价格 .00/个

规格参数 是否提供加工定制:是
种类:检针机
用途:检针设备

公司地址 中国 上海市金山区 上海市金山区枫泾镇兴塔工
业园区兴福利路53-56号

联系电话 86 021 57337933 13601963973

产品详情

是否提供加工定制 是 种类 检针机
用途 检针设备 安装形式 输送带式
作用对象 床上用品 无纺布 真丝棉

绒毯 地毯
品牌 煜靓

型号 YL-2000EC 型 产品别名 检针器 验针机金属检测器
功率 120（Kw） 外形尺寸（长*宽*高） 2700mm*3500mm*980mm

（mm）
整机重量 850（Kg） 产地 上海
产品类型 全新

床上用品专用检针机

适用范围：本机专用于床上用品的检测，涵盖所有床上用品，检测精度可高达φ0.8，强抗干扰性，该机
适用于高标准检测。

功能特点：

一、4组探头：a、彻底打破电磁与永磁分离的传统设计模式，采用永磁的叠加磁力释放方式；b、4组探
头，上下探头共140个，均采用斜切式交叉互感排列，探头之间无间隙、检测无盲点；c、常规机器上下
探头分别为电磁探头和永磁探头的模式，本机上下探头均采用永磁叠加原理设计。常规的机器探头只有3
5个，本机探头数量由35个更新为140个；d、采用全新的电磁场信号叠加原理，检测精度成倍提高，常规
机器检测4次，本机只需检测一次，便可达到常规检测4次的效果。

二、高灵敏度：永磁叠加的探头设计原理，使磁场强度成倍增强，不需再额外调整灵敏度，其12cm探头
高度的检测精度可以达到φ0.8mm；8cm探头高度的检测精度可以达到φ0.5mm。



三、强抗干扰性：独特设计可以有效控制磁场强度和磁力方向的发散状况，将磁场范围严格控制在检测
所需的限定有效区域，以避免接收外界干扰信号，如：车间的电风扇、电机、缝纫机等的干扰；常规机
器在正常检测的时候轻微碰撞都会受严重干扰，但该机在正常检测时，人坐在机器上也不受任何干扰。
因灵敏度的成倍提高，可以适当降低主控系统灵敏度设置，进一步降低干扰信号进入系统的机率。

四、绝对无漏检：斜切式探头排列无间隙，检测区域任何部位都不存在盲区，直接排除漏检的可能性，
安全性能极大提升。

五、数码控制、打印机功能和链接电脑功能：该机采用数码控制，操作简便。特加装打印机接口，无需
人工填写报表，数据只需按钮简单操作。链接电脑，可在电脑上直接查询相关数据。

主要技术参数：检测宽度：2400mm检测高度：120mm检测精度：φ0.8-φ1.0mm检测速度：24m/min外形
尺寸（长*宽*高）：2700mm*3500mm*980mm主机机率：150w主机重量：850kg
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