
保定市满城区12米大弯矩水泥电线杆

产品名称 保定市满城区12米大弯矩水泥电线杆

公司名称 保定市冀达水泥制品制造有限公司

价格 800.00/根

规格参数 品牌:冀达
型号:190-12m
产地:保定

公司地址 保定市尹固工业区88号

联系电话 0312-7081132 13932213452

产品详情

保定市12米大弯矩水泥电杆生产厂家基本介绍

 

始建于 2003 年 4 月 23 日，是专注于水泥杆研发、制造和销售的综合型企业。为了扩大生产规模，根据公
司战略发展需要，国网冀达水泥制品制造有限公司自 2016 年 5
月起正式更名为保定市冀达水泥制品制造有限公司，公司坐落于河北省保定市尹固工业区，占地面积
5000 平方米，拥有新型现代化厂房三座，三级实验室一座，水泥电线杆模具 200 余套，现代化养护设备
20 套，员工 200 余人，其中各类专业技术人员 30 多人，年产电杆 100000 余根，产值 8000 万元。

       

保定市12米大弯矩水泥电杆生产厂家性能特点

冀达水泥制品制造有限公司以生产190-12米大弯矩水泥杆为主。生产的产品完全符合中华人民共和国国
家标准GB2014-4623。所生产的产品广泛应用于河南地区的低压线路建设、国家电网农网升级改造以及高
速路监控安防工程中，在运输以及安装使用过程中，达到了零破损的高标准，收到了电力部门以及高速
施工部门的一致好评。在保证水泥电线杆质量的前提下，我们会尽量压低我们水泥电杆的价格，让广大
业主用上放心的电杆，更让你们拥有实惠的价格。              

             

保定市12米大弯矩水泥电杆生产厂家技术参数

12米水泥电线杆配置



稍径：190mm

长度：12000mm

壁厚：50mm

钢筋：16φ4.8

开裂弯矩：24.15 KN.m

保定市12米大弯矩水泥电杆生产厂家使用说明

一般线路12米、15米电杆的开裂检验弯矩选I级，15°~30°转角电杆φ270/15m非预应力的开裂检验弯矩
选N级,终端电杆φ350/15m非预应力的开裂检验弯矩选T级。线路电杆保护接地导体截面为: 35mm?。  

保定市12米大弯矩水泥电杆生产厂家采购须知

我厂对产品质量精益求精，产品经严格检验，均符合国家GB4623-2014标准，产品采用高强度钢筋，具有
结构密实外表光滑，各向受力均匀，受载影响小，抗扭能力高，抗裂性能好等优点。其生产水泥三盘所
使用的砂石料、钢筋和水泥均采用国内最为优质的原料，并且严格按照国家标准进行配比；最后专业的
装卸机械和装卸人员使得水泥三盘在装卸和运输的过程中破损率为零。
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